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Almasfiizitd Kozség Képviselo-testillete a helyi onkormanyzatokrél szolé - t6bbszor
modositott - 1990. évi LXV. térvény 16.§ (1) bekezdése, valamint az épitett kimyezet
alakitasarol €s védelmérél sz616 1997. évi LXXVIIL térvény (tovabbiakban: Ftv.) 6.§ (3)
bek. a) pontja és 7.§.(3) bek. ¢) pontja értelmében, a torvény 8.§-dban foglalt rendezési
elvek figyelembe vételével, Almasfiizité Kozség Onkormanyzatdnak 96/2007.(XIL18.) sz.
képviseld-testlileti hatdrozatival jovahagyott telepiilésszerkezeti terve mellett az alibbi
rendeletet alkotja és elfogadja a rendelet mellékleteit képezé belteriileti és kiilteriileti
szabalyozdsi tervet.

I. ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. §
A rendelet hatalya

A jelen rendelet hatdlya Almdsfiizitd kozség igazgatasi terilletére (beltertiletére, valamint
ktiltertiletére) terjed ki.

2.§

A rendelet alkalmazisa

(1) A teleptilés kozigazgatasi teriiletén terilletet felhaszndlni, foldrészletet kialakitani,
epitmények (létesitmények) elhelyezésére épitési telket, épitési teriiletet (kozpark
eseten teriiletet) kialakitani és beépiteni, - és egyéb kozlekedési, tovabba
kdzmiihalozatot és altalaban barmilyen épitményt (Iétesitményt) elhelyezni, valamint e
célra hat6sagi engedélyt adni csak az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Kéovetelmények (tovabbiakban: OTEK), az 4ltalanos ervényll egyeb rendelkezéseknek
¢s hatésdgi eléirasoknak, valamint a jelen rendelet (Helyi Epitési Szabalyzat)
cléirasainak megfelel6en szabad.

(2) A rendelet eléirasait az annak mellékletét képezé szabalyozasi tervekkel egylitt kell
alkalmazni.

3.§

Szabalyozasi elemek

(1) A belteriileti szabdlyozasi tervlapokon kételezé és irinyadd szabalyozasi elemek
szerepelnek:
a) Kotelezd szabdlyozdsi elemek:
— kotelez6 szabalyozasi vonal,
— kotelezd épitési vonal,
— ¢pitési hely hatara,

helyi épitési szabalyzat

(egységes szerkezetbe foglalt nkorményzati rendelet)
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— &pitési vezet, Gvezet hatdra,

— épitési Hvezetre vonatkozod beirasok,

— belteriileti hatar, beépitésre szant/nem szant teriiletek hatéra,
— tovabbtervezést igényld teriiletek hatara,

— véddtavolsagok hatara,

— beliltetési kotelezettségli teriiletek hatara.

b) Irdnyado szabci]jzozdsi elemek:

— irdnyado épitési vonal,

— telekhatarok,

— intézményekre, z6ldteriiletekre vonatkozé beirdsok,

— kozlekedési Iétesitmények helye és nagysagrendje (pl. parkolo).

A kiiltertileti szabalyozasi terv kotelezo és irdnyado szabélyozési elemei:

a) Kotelez6 szabdlyozdsi elemek:

— szabdlyozasi vonal

— fteriiletfelhaszndlasi egységek hatdra

— épitési dvezetek, Gvezetek hatara

— ¢Epitési Gvezetek, dvezetek jele

— az épitési Ovezetekre, Svezetekre vonatkozd elSirasok: kialakithaté legkisebb
telekteriilet, beépithet legkisebb telekteriilet, beépitési méd, a beépitettség
legnagyobb mértéke, megengedett legnagyobb épitménymagassag

~ a belteriilet-b&vités hatara

— készitendd szabalyozisi terv hatéra.

b) Az irdnyadé szabdlyozdsi elemek az egyes teriiletfelhasznalasi egységeken,
tvezeteken beliili egyéb javaslatokra (pl. javasolt tajfasitas) vonatkoznak.

A koételez6 szabélyozasi vonalakat a teriiletek rendeltetésszerti felhasznaldsa,
telekalakitas €s épitmények elhelyezése soran be kell tartani. A kételezd szabalyozasi
elemek megvaltoztatasa kizardlag a szabélyozasi terv modositasaval térténhet.

A szabdlyozasi tervekben jelslt telekhatdrokat a kitlizési tervek készitésénél iranyado
jelleggel kell figyelembe venni.

A tovabbtervezést igényld teriiletek, teriiletrészek hatarat a szabalyozasi tervlapon a
»készitendd szabalyozasi terv hatara” jelzés( vonal tiinteti fel.

4.§

A kozigazgatisi teriilet teriiletfelhasznalasi egységeinek tagozdodasa

A telepiilés kozigazgatasi terlilete beépitésre szant és beépitésre nem szant teriiletbdl
all.

A beépitésre szant teriiletek lehatarolasat a Szabalyozasi terv tartalmazza.

A beépitésre szant terlilet az aldbbi teriiletfelhasznélasi egységekre (Gvegetekre)
tagozodik:
a) lakéteriilet:

— nagyvarosias,

—~ kisvarosias,

— kertvarosias,

— falusias,




b) vegyes teriilet:
— telepiiléskdzpont,
¢) gazdasagi teriilet:
— kereskedelmi szolgaltato,
— ipari,
d) kiilénleges teriilet:
— sportteriilet,
~ temetd,
— rekreacids teriilet,
— gatorhaz és |étesitményeinek teriilete,
— megujithatd energiaforras teriiletei.
(4) A beépitésre nem szdnt teriilet a kovetkezé tertiletfelhasznalasi egységekre tagozodik:
a) kozlekedési és kdzmiiteriilet:
— kodzuti,
— kotottpalyas,
-~ vizi,
b) zoldteriilet:
— zOldteriilet,
¢) erdotertilet:
— védelmi,
— gazdasagi,
d) mezOgazdasagi teriilet:
— kertes,
- 4ltalanos,
e) vizgazdalkodasi tertilet:
— vizfoly4sok teriilete,
— hullamtéri teriilet,
— hullamtéri galériaerd$ teriilete,
— drvizvédelmi toltés teriilete,

5.8
A belteriileti hatar modositasa

(1) A beltertileti hatir médositasarol és kitlizésérdl - igény esetén - a beltertileti szabélyo-
zasi terv alapjan kell gondoskodni, az érvényben 1évé és vonatkozd jogszabalyokban
(1.sz. filggelék 1.pont) foglaltak figyelembe vételével.
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szabalyozasi terv tartalmazza, hatdrozza meg. A belteriiletbe vonandé teriiletek
bevonasa a konkrét épitési igények szerint, szakaszosan is végrehajthato.
(3) Belteriiletbe vonasra javasolt teriilet (a szab4lyozasi terv szerinti lehatarol4ssal):

— aNagykolénidhoz nyugaton csatlakozd tervezett kertvéarosias lakoteriilet,
— a volt Timfoldgyér teriiletéhez nyugaton csatlakozd tervezett kiildnleges tertilet
(megjithaté energiaforrdsok épitményeinek teriilete).
(4) Beltertiletbdl valé kicsatolasra javasolt teriilet:

— a Nagykoldnia sporttelepe, gardzstelep és az arvizvédelmi t61tés kozotti belteriilet-
rész (kiskertek teriilete).
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IL. A BEEPITESRE SZANT TERULETEK EPITESI
OVEZETEINEK ELOIRASAI

6. §
A lakéteriiletekre vonatkozo dltalanos eldirasok

A lakoteriiletek ¢pitési Gvezeti tagoldsat a szabdlyozasi tervlapok tiintetik fel. Almés-
flizitd lakoteriiletei. a nagyvarosias, kisvirosias, kertvarosias, valamint a falusias
lakéteriilet €pitési Gvezetbe sorolandok, a beltertileti szabélyozési terviapok szerint.

A lakoteriileteken a hatdlyos jogszabaly (1.sz. filggelék 2.pont) eléirasai szerinti épiile-

tek helyezhet6k el. A meghatarozé funkciékat egy épiilet-tomegben kell elhelyezni.

a) Az épitési engedély feltétele az adott létesitményhez a hatdlyos jogszabaly (1.sz.
fiiggelék 3.pont) és a helyi parkoldsi rendelet szerint sziikséges parkold, rakodéd
helyek megléte tervi szinten.

A lakéteriileteken beliil csak a jelen rendeletben elbirt kérnyezeti hatarértékeknek
megfelelé kibocsatdsokat meg nem haladé kézmtipari, illetve kereskedelmi
tevékenység folytathato,

A gyermekintézmények telkétdl szamitott 50,0 m-en belul haszonallattartds nem
engedélyezhetd,

Nyulvanyos (nyeles) telek kialakitdsa ijonnan nem engedélyezhetd.

16 m-nél kisebb szélességli lakotelek kialakitasa Gjonnan nem engedélyezhetd (kivéve:
csoportos beépitési mdd esetén).

Az el6kert méretét egyéb eldiras hidnyaban a kialakult beépitéshez igazoddan, Gjonnan
kialakitandé lakotertileteknél pedig a szabilyozési tervlapokon feltiintetett (kotelezé és
irdnyado) épitési vonalak figyelembe vételével kell meghatarozni.

A telkeken beliili vizelvezetés elégtelensége kovetkeziében a szomszédos létesit-
mények, telkek nem karosodhatnak.

Csaladi hazas beépitést lakotertileteken a gépkocsi-elbelyezést (lakéépiileteknél) az
éplileteken beliil, vagy a hatskertben, az épiilet takardsdban kell biztositani.
Terepszint alatti épitmény a lakodvezetekben elhelyezhet6, a maximalis beépithetdség
mértékéig.

legteljebb 1,80 m magas, attort kialakitdst lehet. Saroktelek esetén a saroktol mért 2 2
m-ig zért kerités nem épitheté. Az utcai keritéssel egybeépitve legfeliebb 2 m>-es
tarolo létesitése engedélyezhetd. Az épitési Svezetekben a hatsokertben elhelyezhetdk
tovébbd kerti épitmények (fedett, nyitott, maximum 20 m? teriiletli épitmények),
valamint medence (a telekhataroktol legalabb 3-3 m tavolsigra).

(11) Az Gvezeti elbirdsokban szerepl6 legkisebb kialakithato telekméretnél kisebb teriiletti

meglévd telek is beépithetd (mér beépiilt telek esetén a jelenlegi beépités mértékéig),
az épitési Gvezetre eldirt egyéb elbirasok betartasaval.

(12)Lakéteriileten a zoldfeliiletek kialakitdsara az alabbi elbirdsok vonatkoznak:

a) Az egyes telkek tertiletének minimalis zoldfeliileti boritottsagat az egyes
lak6ovezetek részletes eldirdsal tartalmazzak.

b) A telkek zsldfeliilettel boritott teriiletének legalabb felét két- (gyep- €s cserjeszint
cgylittesen) vagy haromszintli (gyep-, csetje- ¢és lombkoronaszint egyiittesen)
ndvényzet alkalmazasaval kell kialakitani.



7.§

Nagyvarosias lakéteriilet épitési Gvezete (Ln)

(1) Az Ln-K jelii nagyvérosias lakéteriilet a Verd Imre korit melletti tébblakasos, 12,5 m
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cpiiletmagassdgot meghaladd tdmbhazak egyiittesét magaba foglald, kialakult beépi-
tésti tertilet. Ujabb épiilet, épitmény elbelyezése, tovabba kerités épitése az épitési
6vezetben nem engedélyezhetd. Melléképitmények koziil elhelyezhetSk az alabbiak:

— kozmicsatlakozasi mitargy,

- hulladéktartaly-trold,

— kerti épitmény,

— kerti viz- és fiirdémedence,

~ 14bonallé kerti teté legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel,

— kerti szabadlépcsé (tereplépcsd) és lejtd, tovabba

— ¢piiménynek nem mindsiilé uteabitorok, kéztéri szobrok.

A meglévl lapostetds lakdépiiletekre magastetd-raépités csak tanulmanyterv
elkészitése €s az €pitési hatésdg 4ltal tSrténd elfogadésa utén, annak megfeleléen
engedélyezhetd.

8.8
Kisvarosias lakéteriiletek épitési dvezetei (Lk1 - Lk5S)

A kisvérosias lakéteriilet t6bb 6néll6 rendeltetési egységet magaba foglald, 12,5 m-es
¢épliletmagassagot meg nem halado lakéépiiletek elhelyezésére szolgal. A teriileten
elhelyezhetok még: a helyi lakossdgot ellaté kereskedelmi, szolgaltats, vendéglaté
éplilet, egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocidlis épiilet, valamint sportépitmény. Az
Lk1, Tk2 és Lk3 jelii épitési 6vezetekben a melléképitmények kéziil elhelyezheték az
alabbiak:

- koézmiibecsatlakozasi miitargy,

— hulladéktartaly-tarol6,

— kerti épitmény,

— kerti viz- és fiirddmedence,

— 1abonalld kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel,

— kerti szabadlépcsd (tereplépesd) és lejtd, tovabba

— ¢&pitménynek nem mindsiilé utcabitorok, kiztéri szobrok.

A Kkisvarosias lakoteriilet épitési Ovezetben megengedhetd maximalis szintieriileti
mutato értéke: 1,0.

(3) A kisvérosias lakéteriilet épitési 6vezetei:

min.kialak. min.kial. max.beép. | min. z6ldf. | beépitési | max.épitm.
Ovezeti telekter. telekszél. arany arany mod mag.
jel (m’) (m) % % (m)
Lkl K K K 40 K 10,5
Lk2 K K K 40 K 12,5
Lk3 2000 25 30 30 SZ 10,5
Lk4 K K 40 25 tkr 6,0
LKkS 180 6 40 20 CS 6,0

SZ: szabadonalld, Ikr: ikres, CS: csoportos, K: kialakult allapot
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Az Lkl és Lk2 jelii kialakult beépitési épitési Gvezetben a meglévd lapostetds
lako6épliletekre magastet6-raépités (tetdtérbedpités), valamint az épiiletek homlokzati
jellegét jelentdsen megvaltoztatd beavatkozas csak a Kozépiilettervez6 Rt. altal
készitett ,Nagykolonia A,B,Bs,C és M jeli épiiletek emeletraépitése” c. tanulmany-
terve szerint engedélyezhetd.

Az 1k3 jelli épitési Ovezetben tobblakdsos, magastets lakdépiiletek épitése
engedélyezhetd, 35-45° kozotti tetd-hajlasszoggel, a szabalyozasi tervlapon feltiintetett
épitési helyeken belill, az épitési Gvezet egészére kiterjedd, legaldbb elvi épitési

- engedélyezési terv szintl beépitési, épitészeti koncepcid alapjan.

Az Tkl, Lk2 és Lk3 jelil épitési Gvezetben keritésépités nem engedélyezhetd.

A kisvéarosias lakétertileten belill a zoldfeliiletek kialakitasara a kévetkezd elbirasok

vonatkoznak:

a) A telken beliili parkolok fasitva alakitandok ki: 4 parkoléhelyenként legalabb 1,
legalabb kétszer iskoldzott lombos fa telepitendd.

b) A nagyobb zdldfelilleti borftottsag elérése miatt javasolt a parkolok gyepraccsal
torténd boritasa. A gyeprdccsal boritott teriilet a kotelez6 legkisebb zéldfeliilet
szamitasndl 50%-kal vechetd figyelembe. Egyéb gyephézagos, vagy szilarditott
burkolattal - pl. gyephézagos betonburkolat, kavics stb. - ellatott parkolofeliilet a
kotelezo legkisebb zoldfeliilet szamitasndl nem vehetd figyelembe.

¢} Az épitési dvezetben zoldfeliiletek atalakitdsa kizdrolag kertépitészeti terv alapjan
torténhet. Epiiletek tépitése, 1 épiilet épitése esetén az engedélyezési tervnek a
kert kialakitasdra vonatkozdan Kkertépitészeti tervet kell tartalmaznia. A
Kertépitészeti tervnek legaldbb favédelmi tervet, kertrendezési tervet (Iéptéke M 1:
500 vagy M 1:200), novénykiiiltetési tervet, tereprendezési tervet, a tervezett kerti
1étesitmények részletrajzait ¢s miileirast kell tartalmaznia.

9.8
Kertvarosias lakdteriiletek épitési dvezetei (Lkel - Lke5)

A kertvérosias lakotertilet épitési Gvezetein beliil elhelyezhet6 épiiletek:
— az Lkel jelii épitési 6vezetben: maximum 4, kivételesen 6 lakdsos lakoépiilet,
— az Lke2 és Lke3 jelit épitési dvezetben: maximum 2 lakésos lakéépiilet,
— az Lke4 jell épitési dvezetben: maximum 4 lakasos lakdépiilet,
— az Lke5 jelti épitést vezetben: maximum 2 lakasos lakdépiilet,

— a helyi lakossag ellatasat szolgalé kereskedelmi, szolgdltato, vendéglatéd épiiletek
(Lke2, Lke3, Lke4, Lke5),

— egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocidlis épiiletek (Lke2, Lke3, Lked, Lke5).

Kivételesen elhelyezhetd:
— sportépitmény,
— a terillet rendeltetésszeri hasznélatdt nem zavard hatds( kézmiipari épiilet,
illetve egyéb gazdasagi épitmény.

A kertvarosias lakoteriilet épitési Svezetben megengedhetdé maximdlis szintteriileti
mutaté értéke: 0,6.




(3) A kertvérosias lakéteriilet épitési Svezetei:

i min.kialak. | minkial. max.beép. | min. zOldf. | beépitési | max.épitm.
Ovezeti telekter. telekszél. arany arany mod mag.
jel (m’) (m) % % (m)
Lkel 2000 (K) K 30 50 SZ 6,0
Lke2 1500 (K) K 30 50 TIkr 6,0
Lke3 1500 (K) -, K 30 50 SZ 6,0
Lke4 1500 - 25 30 50 SZ. 4.5
LkeS 800 16 30 50 O 4,5

SZ: szabadonéll6, O: oldalhatéron allg, Ikr: ikres, K: kialakult allapot

(4) Az épitési Svezetek telkein a f6 rendeltetés szerinti funkcid kizardlag egy épiiletben
helyezhet6 el.

(5) Az Lkel jelt épitési vezetben 1€vd 4 lakasos lakoépiiletek alaptertileti bévitése az
elékertben, az eredeti falsikté] szamitott 4,5 m-ig engedélyezhetd, egységesen (minden
lakés esetében megegyezd modon).

(6) Az Lkel, Lke2, és Lke3 jelli épitési Svezetek telkein ,,melléképiiletek” elhelyezése nem
engedélyezhetd. Melléképitmények kozill az aldbbiak helyezheték el:

~ kozmiibecsatlakozasi miitargy,
— kézmlipétld mitargy,

kerti épitmény,

— kerti viz- és fiirdbmedence,

kerti lugas, valamint

kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és lejto.

(7) Az Lke4 és LkeS jelli épitési Svezetekben ,,melléképiiletek” (1.sz. fiiggelék 5.pont)
elhelyezése engedélyezhets, a ,foépiilet” (1l.sz. fiiggelék 6.pont) takarisiban (a
hatsékertben), 3,50 m-es legnagyobb épitménymagassag és 6,50 m-es legnagyobb
gerincmagassag betartdsaval. Kazdnhdzat, garazst a ,,foépiiletben”, vagy a mogé kell
elhelyezni. Kisipari- és barkdcsmiihely, valamint kislizemi termelé létesitmény
»melléképliletként” elhelyezhetd, de annak brutté alapteriilete nem lehet nagyobb,
mint a ,,f6épiilet” 50 %-a. Szomszédos ,,melléképiiletek” egy épiilettdmegben, de
killon tlizszakaszként létesithet6k. A kozterilletr6l lathaté ,,melléképiiletek” a
,»fo¢piilethez” hasonléan, hagyomanyos szerkezettel és kialakitassal (1.sz. fiiggelék
7.pont) épitendék. Melléképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:

— kozmibecsatlakozasi miitargy,

~ kozmiipdtlé mhtargy,

— kerti épitmény, 3

— kerti viz- és fiirddmedence, napkollektor,

— kerti épitett tlizrakohely,

— kerti lugas, labonallé kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel,

— kerti szabadlépcsé (tereplépes®) és lejtd, valamint

— szabadon 4llé és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop,
zaszl6tartd oszlop.

(8) Az Lkel, Lke2, Lke3 és Lke4 jelii épitési 6vezetekben haszonallattartds nem enge-
délyezhetd. Az Lke5 jelli épitési Svezetek kozill a Fo Gt melletti teriilet épitési telkein
allattartas céljara szolgdld épitmény épitése a telekteriilet 5 %-dnak mértékéig
engedélyezhetd (a maximalis beépithetéségen beliil).




10. §

Falusias lakéteriiletek &pitési dvezetei (Lfl — Lf3)
(1) A falusias lakdteriilet épitési Svezetein belill elhelyezhet épiiletek:

az Lfl és Lf2 jelli épitési tvezetben: maximum 2 lakdsos lakoépiilet,
az Lf3 jelii épjtési §vezetben: maximum 6 lakdsos lakoépiilet,
a helyi lakossdg ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltaté, vendéglats épiiletek

(L1, L2, Lf3),

igazgatési, egyhazi, oktatdsi, egészségiigyi, szocidlis épiiletek (L1, Lf2, Lf3),
a tertilet rendeltetésszerti hasznélatat nem zavard hatast kézmiipari épiilet.

(2) A falusias lakdteriilet épitési vezetben megengedhetd maximalis szintteriileti mutaté
értéke: 0,5.

(3) A falusias lakoteriilet épitési dvezetei:

min kialak. | minkial. | max.beép. | min. z6ldf. | beépitési | max.épitm.
Ovezeti | telekter. | telekszél. arany arény méd mag.
jel (m’) (m) % % (m)
Lfl 800 16 30 40 O 4.5
Lf2 1200 16 30 40 0 4,5
Lf3 3000 (K) K 30 40 SZ 7,5

SZ: szabadonalld, O: oldalhataron 4ll6, K: kialakult &llapot

(4) Az épitési Ovezetek telkein a 6 rendeltetés szerinti funkcié kizérélag egy é&piiletben
helyezhet6 el.

(5) Az épitési Svezetekben ,melléképliletek” elhelyezése engedélyezhets, a ,,foépiilet”

takarasaban (a hatsékertben), 3,50 m-es legnagyobb épitménymagassig és 6,50 m-es
legnagyobb gerincmagassdg betartdséval. Kazanhazat, garézst a ,,f6épiiletben”, vagy a
moge kell elhelyezni. ,Melléképiiletet” a hatdlyos jogszabaly (1.sz. fiiggelék 8.pont)
hétsokertre vonatkozo elSirdsai szerint kell elhelyezni. Az Lfl és Lf2 jelii épitési
Gvezetben kisipari- €s barkacsmiihely, valamint kislizemi termelé létesitmény
»melléképiiletként” elhelyezhetd, de annak brutté alapteriilete nem lehet nagyobb,
mint a féépiilet 50 %-a. Szomszédos ,,melléképiiletck” egy épiilettémegben, de kiilén
tlizszakaszként létesitheték. A kozteriiletr8l lathaté ,,melléképiiletek” a ,fééplilethez”
hasonidan, hagyomanyos szerkezettel és kialakitassal (l.sz. fliggelék 7.pont)
épitendok. Melléképitmények kéziil az alabbiak helyezhetdk el:

— kozmiibecsatlakozési miitargy, kézmiip6tléd mitargy,

— hulladéktartaly-tarolo,

— kerti épftmény, kerti viz- és fiirddmedence, napkollektor,

— kerti épitett tiizrakdhely, |

— kerti lugas, labonallé kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel,

— haztartasi céli kemence, hisfiistols, jégverem, zoldségverem,

— kerti szabadlépcsé (tereplépcsd) és lejtd, valamint

- — szabadon 4ll6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop,
z4szl6tart6 oszlop.

(6) Az Lf1 és L2 jelii épitési dvezetek épitési telkein 4llattartds céljira szolgald épitmény

épitése a telekterlilet 5 %-dnak mértékéig engedélyezhetd (a max. beépithetéségen beliil),




1. §
Telepiiléskozpont vegyes teriilet (Vi1 — Vi4)

(1) A telepiiléskbzpont vegyes terlileten tobb 6ndllé rendeltetési egységet magdba
foglalo, lak6- és helyi telepiilési szintll igazgatasi, kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato, szallashely szolgaltatd, egyhazi, oktatasi, egészségiigyi, szocidlis épiiletek
és sportépitmény helyezhetdk cl. A teriileten hatalyos jogszabdly (1.sz. fliggelék
9.pont) figyelembe vételével kivételesen elhelyezhet nem zavaré hatasa gazdasdgi
épitmeény €s terepszint alatti épitmény is, legfeljebb a beépithetdség mértékéig.

(2) A telepiiléskbzpont vegyes terillet épitési Gvezeteiben megengedhetd maximalis
szinttertileti mutaté értéke:

Vil: 1,0; Vi2: 1,5; Vi3: 1,5; Vtd: 1,8

(3) A tertilet épitési Gvezeteinek legfontosabb eldirasai:

min.kialak. min.kial. max.beép. | min. zoldf. | beépitési [ max.épitm.
Ovezeti telekter. telekszél. arany ardny méd mag,
Jel (m’) (m) % % (m)
Vil K K 25 (K) 40 K 7.5
Vi2 K K 60 (40) 20 K 9,0
Vi3 K K 40 20 K 15,0
Vitd 400 18 60 20 SZ 7.5

SZ: szabadonalld, K: kialakult allapot

(4) A Vil jelit épitési Gvezetben elsGsorban oktatisi és egészségiigyi létesitmények
talalhatok. Esetleges bovitésiik a kialakult allapothoz igazitandé.

(5) A Vt2 és Vi3 jelli épitési Ovezetben igazgatdsi, iroda, tovdbba kereskedelmi,
vendéglato, szolgdltatd funkcidju létesitmények taldlhatdk, illetve helyezhetdk el, a
kialakult allapothoz igazodé beépitési paraméterekkel. Ezen beliil kiiléndsen fontos a
Pet6fi tér épiiletegyiittesénél, hogy az egységes épitészeti megjelenést (magastetd,
homlokzati kialakitds vonatkozaséban) megbontani nem szabad (lasd: 34.§ (4) bek.).

(6) A Vt4 jelt épitési dvezetben elsésorban kereskedelmi, vendéglatd, valamint szolgaltatd
funkcidju létesitmények helyezhettk el, a szabilyozasi tervlapon lehatdrolt épitési hely
teriiletén beliil.

(7) Az épitési Ovezetek telkein beliili vizelvezetés elégtelensége kovetkeziében a
szomszédos 1étesitmények, telkek nem karosodhatnak.,

(8) A telepiiléskdzpont vegyes teriileteken beliil csak a jelen rendeletben eldirt kdrmyezeti
hatdrértékeknek megfeleld kibocsatisokat meg nem haladé tevékenység folytathato.

(9) Telepiiléskdzpont vegyes terilleten a zdéldfeliiletek kialakitisira az aldbbi eldirdsok
vonatkoznak:

a) A telkek zoldfeliilettel boritott részének legalabb felét haromszintli (gyep- cserje- és
lombkoronaszint egylittesen), vagy kétszintli (gyep- és cserjeszint egyiittesen)
névényzet alkalmazasaval kell kialakitani.

b) A létesitend® parkolok telken beliil is fésitva alakitanddk ki: 4 parkolohelyenként
legalabb 1, legalabb kétszer iskolazott lombos fa telepitendé.
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¢) A nagyobb zoldfeliileti boritottsag elérése miatt javasolt a parkoldok gyepréccsal
tort€nd boritisa. A gyepréccsal borftott teriilet a kotelezd legkisebb zoldfeliilet
szamitasndl 50%-kal vehetd figyelembe. Egyéb gyephézagos, vagy szilarditott
burkolattal - pl. gyephézagos betonburkolat, kavics stb. - elldtott parkoléfeliilet a
kotelezo legkisebb zoldfeliilet szamitdsnal nem veheté figyelembe.

Uj kozhasznalath épitmények (pl. 6voda, iskola, szocialis otthon, templomy} kialaki-
tasa, illetve meglévé kozhasznélatt épitmények atalakitdsa esetén az engedélyezési
tervnek a kert kialakitdsara vonatkozdan kertépitészeti tervet kell tartalmaznia. A
Kertepitészeti tervnek legalibb favédelmi tervet, kertrendezési tervet (1éptéke M 1:
500 vagy M 1:200), ndvénykiiiltetési tervet, tereprendezési tervet, kitlizési tervet a
tervezett kerti 1étesitmények részletrajzait és miileirast kell tartalmaznia,

11/A. §
Kereskedelmi, szolgiltato gazdasagi teriilet (Gkszl)

d)

.....

kdrnyezeti normativdkat meg nem haladé kibocsatas(, nem nagy szallitasigény(, nem
zajos €s bilizos, porszennyezddést nem okozd) gazdasigi tevékenységi célu épiiletek
helyezhetk el. Az épitési Svezetben elhelyezhetSk még: a gazdasagi tevékenységi céli
épiileten belil a tulajdonos, a hasznalé és a személyzet szaméra szolgalati lakésok,
igazgatasi és egyéb irodaépiiletek, parkol6haz, lizemanyagtolté és sportlétesitmény. Az
¢pitési Ovezetben kivételesen elhelyezhetSk a hatlyos jogszabalyban (1.sz. fiiggelék
9.pont) elbirtak figyelembe vételével egyhdzi, oktatdsi, egészségligyi, szocidlis
épiiletek, tovabbd egyéb kézosségi szérakoztatd épiiletek is.

A kereskedelmi, szolgaltaté gazdasdgi teriilet épitési Gvezetében megengedhetd
maximalis szintteriileti mutatd értéke: 2,0.

(3) A kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriilet épitési 6vezetének elbirisai:
Ovezeti | minkialak. | minkial. | max.beép. | min.z5ldf. | beépitési max,
jel telekter, telekszél. arany arany méod ¢pitm.mag
(mn’) (m) (%) () (m)
Gkszl 3000 30 60 25 K. K

(4)

()
(6)
(7)

K: kialakult allapot

Az épitési dvezeten belill a melléképitmények koziil a hatalyos jogszabalyban (1.sz.
figgelék 10.pont) felsoroltak koziil az a), b), ¢), 1), m) és n) pontban meghatarozott
létesitmények helyezhet6k el.

vvvvvv

beépitéssel kell elhelyezni.
A kialakitandd 1étesitmények szamara a hatalyos jogszabaly (1.sz. fiiggelék 2.pont) altal
eloirt szamu parkolohelyet telken beliil szitkséges biztositani.

A kereskedelmi szolgéltaté gazdasagi teriilet épitési Ovezetében a zosldfeliiletek
kialakitasara az alabbi el6irdsok vonatkoznak:

a) A telkek zoldfeliilettel boritott részének legalabb felét hdromszintii (gyep- cserje- és
lombkoronaszint egyiittesen) vagy kétszintli (gyep- és cserjeszint egyiittesen)
novényzet alkalmazédsaval kell kialakitani. novényzet alkalmazéasival kell
_kialakitani. A kizardlag egyszintli ndvényzettel (gyepszint) boritott feliiletek az
eléirt zoldfelliletek legfeljebb 1/4-ét borithatjak.

b) Az épitési Gvezetben az egyes telkeken a kotelezd zoldfelillet egy részét a
telekhatarok mentén egybefliggben kell kialakitani.
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¢) Telken belil a parkolok fasitva alakitandok ki: 4 parkolShelyenként legaldbb 1,
legalabb kétszer iskoldzott lombos fa telepitends. A 12 férdhelynél nagyobb
parkolok mer6leges és ferde beallasti parkolohelyeinek uttal parhuzamos talsd
oldalan legalabb 1,5 m széles z6ld sav [étesitendd.

d) A gazdasagi tertilet kialakitasra keriilé bels6 feltaré utjai mentén egységes (azonos
kor( és azonos fajbol 4l16), legalabb egyoldali fasor telepitend§.

e} A novényfajok kivalasztisakor a honos fajok el6térbe helyezése javasolt.
részeként keriépitészeti tervet kell késziteni. A kertépitészeti tervnek legalabb
kertrendezési tervet (Iéptéke M 1: 500 vagy M 1:200), ndvénykiiiltetési tervet,
tereprendezési tervet és milleirast kell tartalmaznia.

(8) Az epitési Gvezetben Iétesitmények a vonatkozo komyezeti feltételek (27-32. §-ok)

biztositasa esetén engedélyezhet8k, illetve lizemeltethetsk.
12. §
Ipari gazdasagi teriilet (Gip1-Gip6)

(1) Az egyéb ipari terlilet épitési Gvezeteiben (Gipl-Gip3,Gip5) elsésorban ipari,
energiaszolgiltatasi és teleptilésgazddlkodasi épitmények (a hatélyos jogszabaly /1.sz.
figgelék 1l.pont/ szerint), és az ezek mikodtetéséhez szikséges funkcioju
¢épitmények, a Gip4 jeldl, jelent6s mértékii zavar6 hatés ipari teriilet épftési Gvezetben
elsésorban energiatermeld létesitmények elhelyezése engedélyezhetd. Az egyéb ipari
teriilet épitési dvezeteiben a gazdasigi tevékenységi célu épiileten beliil kivételesen a
tulajdonos, a hasznilé és a személyzet szdmara szolgdlé lakasok is kialakithatok,
clhelyezhetbk tovdbbd egyhazi, oktatasi, egészségiigyi és szocidlis épiiletek.

(2) A Gip6 jelii jelentds mértékli zavaré hatdsa ipari teriilet épitési Hvezet a MOL Rt.
teriilete, melyen beliil a kbolajfinomité tizemi 1étesitményei helyezkednek el, a kiala-
kult allapot szerinti beépitéssel, Ujabb épiilet, épitmény elhelyezésének igénye esetén
a beépités mddjat, a maximalis épitménymagassigot az illetékes hatésdgok, szakhatd-
sagok dllasfoglaldsdnak figyelembe vételével elsdsorban a technolégia hatdrozza meg,
a jogszabalyi elbirasok betartdséval, Az {izemi teriilet lakoteriilette]l hatdros, még be
nem epitett részén a telekhatdrtél szdmitott minimum 10 m-es sdvon beliil Gjabb
beépités nem engedélyezhetd, ¢ teriilet beiiltetési kételezettséggel szabadon tartandé.

-----

mutaté értéke:
Gipl, Gip2: 1,5; Gip3, Gip5: 1,2; Gip4, Gipé6: 1,0.
(4) Az ipari gazdasdgi teriilet épitési dvezeteinek eldirdsai:

Ovezeti | min.kialak. | min.kial. | max.beép. | min. z5ldf. beépitési max.

jel telekter. telekszél. arany arany méd épitm.mag
(m®) (m) (%) (%) (m)

Gipl 3000 30 50 25 K K
Gip2 3000 30 50 25 SZ 30,0
Gip3 3000 30 40 30 SZ 20,0
Gip4 10000 50 30 40 Sz 30,0*
Gip5 3000 30 40 40 SZ 14,0*
Gip6 3000 30 30 40 K K

SZ: szabadon all6 beépitési méd K: kialakult allapot

*technologiai kényszer - pl. olyan gépészeti berendezés elhelyezésének szilkségessége, mely ilyen
épitménymagassagn épiiletben nem fér el -, illetve épitészeti hangstlyképzés esetén kivételként a
maximélis épitménymagassagtol a beépithetd alapterillet 50 %-aban eltérés engedélyezhetd
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(5) A tervezett épitményeket az épitési telkeken szabadonillban, illetve a kialakult
allapotnak megfeleld beépitési méddal kell elhelyezni.

(6) Minden 1} létesitmény épitésekor a hatdlyos jogszabaly (1.sz. figgelék 2.pont) szerinti
parkolohelyeket és rakoddhelyeket kell megépiteni telken beliill. A nem fedett
parkolokat fasitani kell, a hatdlyos jogszabaly (1.sz. fiiggelék 12.pont) eldirasa szerint.

(7) Az ipari gazdasagi teriiletek épitési 6vezeteiben a zoldfeliiletek kialakitasara az alabbi
eléirasok vonatkoznak:

a) A telkek z6ldfelillettel boritott részének legaldbb felét haromszintl (gyep- cserje-
¢s lombkoronaszint egylittesen) vagy kétszintl (gyep- és cserjeszint egyiittesen)
ndvényzet alkalmazisdval kell kialakitani. A kizér6lag egyszintli ndvényzettel
(gyepszint) boritott feliiletek az eldirt zoldfeliiletek legfeljebb 1/4-ét borithatjak,

b) A gazdasigi dvezetekben az egyes telkeken a kotelezd zoldfelillet egy részét a
telekhatarok mentén egybefiiggden kell kialakitani, A telekhatdarok mentén
- az ipari gazdasagi terilleten legalibb 5 m széles, kivéve a Gip4 jelt épitési
Gvezetet, ahol 10 m széles
védd z6ld sav telepitendd. A védd z6ld sdvot az oldal és a hatsdkertben
haromszintli novényzetb6l (fasor alatta cserjesdvval), az elSkertben legalabb
kétszintli nvényzetbdl (gyep- s cserjeszint egyiittesen) kell kialakitani.

¢) A Szabalyozasi terven ,,Beiiltetési kotelezettség™ jellel jel6lt teriileteken tobbszintii
(fak /lombkoronaszint/ alattuk cserjékkel egyiittesen), minden szinten zarodo
névényallomanyt képezé zoldfeliilet telepitendd.

d) Telken belill a parkolok fasitva alakitanddk ki: 4 parkolohelyenként legalabb 1,
legalabb kétszer iskoldzott lombos fa telepitendd. A 12 férShelynél nagyobb
parkolok merdleges és ferde beéllas( parkolohelyeinek uttal parhuzamos talsé
oldalén legalabb 1,5 m széles z61d sav létesitendo.

e) A gazdasagi terlilet kialakitdsra kertil6 belsé feltars atjai mentén egységes (azonos
koru és azonos fajbdl alld) kétoldali fasor telepitendd.

f) A novényfajok kivalasztasakor a honos fajok elétérbe helyezése javasolt.

g) Ipari gazdasagi teriileteken a zoldfeliiletek kialakitasara vonatkoz6an az engedélyezési
terv részeként kertépitészeti tervet kell késziteni. A kertépitészeti tervnek legalabb
kertrendezési tervet (léptéke M 1: 500 vagy M 1:200), ndvénykiiiltetési tervet,
tereprendezési tervet és miilefrast kell tartalmaznia.

(8) Az épitési dvezetekben létesitmények a vonatkozd kdrnyezeti feltételek (27-32. §-ok)
biztositdsa esetén engedélyezhetdk, illetve lizemeltethetok.

13. §
Kiilonleges teriilet (K)

(1) A kiilonleges teriiletek a célzott felhasznalas, valamint az elhelyezhet6 épiiletek,
¢pitmények szempontjabdl az alabbi teriiletekre tagolodnak: :
a) sporttertilet,
b) temetd teriilete,
c¢) rekreacios teriilet,
d) gatérhaz és létesitményeinek teriilete,
| e) megujithatd energiaforrasok €pitményeinek teriilete.
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Az (1) bek. a-d) pontjai szerinti kiilénleges teriileteken megengedhetd maximélis
szintteriileti mutato értéke: 0,2, az e) pont szerinti killsnleges teriiletek koziil a 19.§ (2)
bekezdésének tdblazata szerinti K-E2 jelii épitési 6vezetben: 1,2.
A Kkiilonleges tertiletek - kivéve a gatérhdz és létesitményei, valamint a megtjithaté
energiaforrés terilletei - kozvetlen komyezetében nagyobb kézteriileti parkolok
kialakftasarol gondiskodni kell.

14. §

Sportteriilet (K-SP)
A sportteriilet a pihenés, szabadid6 eltdltés, testedzés céljara szolgdlé teriilet.
Az Ovezetben a telkek legfeljebb 10 % beépitettségéig az alabbi létesitmények
helyezhetdk el:
a) sportépitmények: sportpalydk, tornacsarnok, uszoda
b) sportpalyak kiszolgald létesitményei, pl.: 61t6z8k, lelaték stb.
¢) pihenést és testedzést szolgalé épitmények pl.: pihenbhely, jatszotér, tornapalya,
stb.

d) a tertilet fenntartasahoz sziikséges épiilet,
e) ateriiletet hasznadlok ellatdsat szolgald vendéglatas épiiletei.

Az épitmények maximalis épitménymagassiga 7,5 m lehet.

Az 6vezetben az épitési hely hatarvonalai:

. a) épitési hatarvonal az elékertben: a telekhatartdl 10 m-re,

)

b) épitési hatarvonal az oldalkertben: a telekhatartol 10 m-re,

¢) €pitési hatarvonal a hatsékertben: a telekhatéartol 10 m-re

huzodik.

Az dvezetben a zoldfellletek kialakitasara az alabbi elirdsok vonatkoznak:
a) Az egyes telkek legalabb 65 %-at zoldfelilletként kell kialakitani.

b) Az egyes telkek zoldfelilettel boritott részének legaldbb 1/4-ét haromszintii (gyep-,
cserje- s lombkoronaszint egyiittesen) névényzet alkalmazisaval kell kialakitani,
kizarolag egyszintli névényzet (gyep) a zoldfeliilettel fedett teriilet legfeljebb felét
borithatja. '

c) A zdldfeliilet egy részét a telekhatirok mentén egybefiiggden kell kialakitani. A
telekhatdrok mentén legalabb 1 soros fasor, alatta cserjesavval telepitendd.

d) A parkoldk telken belil is fasitva alakitand6k ki: 4 parkolohelyenként legalabb 1,
legalabb kétszer iskolazott lombos fa telepitend6. A nagyobb zoldfeliileti
borftottsag elérése miatt javasolt a parkoldk gyepracesal t6rténd boritdsa.

e) A kotelezd zoldfeliilet szamitasnal a zoldfeliilet mértékébe a gyepes sportpalya 100
% mértékig, a gyephézagos burkolat kozill a gyepraccsal fedett és gyepesitett
terlilet 50 % mériékig egyszintli ndvényzetként beszdmithatd, Egyéb gyephézagos
burkolat (pl. gyephézagos betonburkolat) a kotelezd legkisebb zoldfeliilet
szamitasndl nem vehetd figyelembe.

f) Novénytelepités soran a termohelyi adottsdgoknak megfeleld honos névényfajok
alkalmazandok.
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15. §
Temetd teriilete (K-T)

(1) A temetd teriileién a telkek legfeliebb 10 % beépitettségéig ravatalozé, kapolna,
sirépitmények, tovabba a terlilet fenntartisdhoz sziikséges épiilet helyezheték el.

(2) Az ¢pitmények maximalis épitménymagasséga 5,5 m lehet.

(3) A temet§ tertiletén a zoldfeliiletek kialakitasara az alabbi eléirdsok vonatkoznak:

a) Az egyes telkek legaldbb 40 %-at zoldfeliiletként kell kialakitani,

b) A temet telekhatdra mentén tobbszintli ndvényzetbl allo ndvénysav (fasor alatta
cserjesavval) telepitends, ill. tartandd fenn.

c) A temeté ndvényegyedeinek védelmét biztositani kell. Fa kizardlag abban az
esetben vaghaté ki, ha azt a fa rossz egészségi allapota, vagy balesetveszély
elhéritasa teszi szlikségessé.

d) A temetd teriiletén 150 m>-ként legalabb 1 db nagy lombkoronaju fat kell telepiteni.

(4) Temetd atépitése, bovitése, j temetd kialakitasa kizardlag kertépitészeti terv alapjdn
torténhet. (A kertépitészeti terv munkarészei: favédelmi terv, tereprendezési terv,
kertrendezési terv, névénykiiiltetési terv, részlettervek, valamint az e munkarészekhez
tartozé mileirasok.)

16. §
Rekredcios teriilet (K-R)

(1) A rekredcids teriilet a pihenés, szabadid6 eltltés, kemping kialakitasa céljara szolgalo
teriilet.

(2) Az ¢épitési Ovezetben a telkek legfeljebb 15 %-os beépitettségéig az alabbi
{étesitmények helyezheték el:
a) pihenést és testedzést szolgald épitmények pl.: pihendhely, jatszotér, tornapalya,
stb,
b) kemping ¢és strand kiszolgdlé létesitményei: fogadd épiilet, iidiil6hazak,
csonakhazak, 61t6z6, vizesblokk, raktdrozas épitményei, stb.,
¢) vendéglato létesitmények,
d) a személyzet alapfoku ellatasat szolgalo épitmények,
¢) ateriilet fenntartdsdhoz sziikséges épiilet.
(3) Az épitési 6vezetben a tdjkarakter €s a tajkép védelme érdekében egyenként maximum
500 m? brutté bedpitett teriiletii épiiletek helyezhetdk el.
{4) Az épitmények maximaélis épitménymagassiga 5,5 m lehet.
(5) Az épitési Gvezetben az €pitési hely hatarvonalai:
a) €pitési hatarvonal az elékertben: a telekhatrtdl 15 m-re,

b) épitési hatarvonal az oldalkertben: a telekhatartdl 15 m-re,
c) épitési hatdrvonal a hatsokertben: a telekhatértél 15 m-re

htzédik,

(6) Az épitési Ovezetben a tajkép védelme érdekében a kerités kizdrdlag fabol, vagy
drotfonatbol késziild, labazat nélkili, Aattort kialakitast lehet; tomor keritds az
dvezetben nem létesithetd.
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(7) Az épitési dvezetben a zoldfeliiletek kialakitasara az alabbi elbirasok vonatkoznak:

a) Az egyes telkek legalabb 65 %-at zoldfeliiletként kell kialakitani.

b) Az egyes telkek zoldfeliilettel boritott részének legaldbb 1/4-ét haromszinté (gyep-,
cserje- és lombkoronaszint egyiittesen) névényzet alkalmazasaval kell kialakitani,
kizardlag egyszintlt névényzet (gyep) a zoldfeliilettel fedett teriilet legfeljebb felét
borithatja.

¢} A parkolok telken beliil is fasitva alakitandok ki: 4 parkolohelyenként legalabb 1,
legalabb kétszer iskolazott lombos fa telepitendé. A nagyobb zoldfeliileti
boritottsag elérése miatt javasolt a parkoldk gyepraccsal torténd boritasa.

d) A kdtelezd zoldfeliilet szamitasndl a zoldfelillet mértékébe a gyepes sportpalya 100
% mértékig, a gyephézagos burkolat kozil a gyepraccsal fedett és gyepesitett
teriilet 50 % mértékig egyszintli ndvényzetként beszamithatd., Egyéb gyephézagos
burkolat (pl. gyephézagos betonburkolat) a kotelezd legkisebb zoldfeliilet
szamfitasnal nem veheto figyelembe.

) A rekreacids teriilet zoldfeliiletének kialakitdsara vonatkozdan kertépitészeti tervet
kell késziteni. A kertépitészeti tervnek legaldbb kertrendezési tervet (Iéptéke M
1:500 vagy M 1:200), névénykitiltetési tervet, tereprendezési tervet és miileirast
kell tartalmaznia. -

f) A létesitmények kialakitdsa, ill. novénytelepités soran a meglévd értékes
természetkozeli névényzet védelmét biztositani kell.

g) Noveénytelepités sordn a termohelyi adottsdgoknak megfelelé honos névényfajok
alkalmazandok.

17. §

Gatérhaz és létesitménycinek teriilete (K-G)

(1) A gatbérhaz természetbeni lehatarolds szerint kialakitando telkének teriiletén a telek

legfeljebb 15 % beépitettségéig a funkcichoz sziikséges (lak6 és gazdasagi) épiiletek,
illetve miiszaki létesitmények helyezheték el. A meghatarozé funkcidk t6bb épiilet-
tomegben is elhelyezhetok.

(2) Az épitési vezetben az engedélyezhetd maximalis épitménymagassag 5,5 m.

18. §

Megujithat6 energiaforrisok épitményeinek teriilete (K-E)

(1) A megujithaté energiaforrasok épitményeinek teriilete a timféldgyartas soran kelet-

kezett vordsiszaphulladék artalmatlanitisara és energiafiivek termesztésére, tovabba
megujuld energiaforrasokhoz kapcsolodé 1étesitmények elhelyezésére szolgald teriilet.

(2) A teriilet épitési Gvezeteinek legfontosabb eldirasai:

minkialak. | minkial. max.beép. | min. z8ldf. | beépitési | max.épitm.
Ovezeti telekter. telekszél. arany arany mod mag,
jel (m’) (m) % % (m)
K-E1- - - -* - - -
K-E2 3000 50 40 40 SZ 30%*

SZ: szabadonallo
*Kozép-dunantili Regiondlis Kozigazgatisi Hivatal Allami Foéépitésze 09-468/2007.(XI111.) sz
hozzajéruld nyilatkozata alapjan
**technologiai kényszer - pl. olyan gépészeti berendezés elhelyezésének szikségessége, mely ilyen
épitménymagassdgli ¢pilletben nem fér el -, illetve épitdszeti hangsilyképzés esetén kivételként a
maximélis épitménymagassagtol a beépithetd alapteriilet 50 %-aban eltérés engedélyezhetd
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(3) A K-El Ovezetben talalhaté vordiszaptirozok teriiletén a kornyezetszennyezddés
megakadalyozdsa érdekében monitoring halézat mikodtetendd.

(4) A K-El o&vezet teriiletén a diffiz légszennyezés megakadilyozasa érdekében a
novényzettel valo fedettség megtartando.

(5) A K-El &vezetben, a virdiszaptirozok tertiletén élelmezési célt szolgalé novényi
kultira nem termesztheto.

(6) K-E2 épitési ovezet a megujithaté energiaforrasokhoz kapcsolodd létesitmények,
épliletek, épitmények elhelyezésére szolgal.

(7) A K-E2 épitési Svezetben a zoldfeliiletek kialakitasara az aldbbi eléirasok vonatkoznak:

a) A telkek zoldfelilettel boritott részének legalabb felét haromszintii (gyep- cserje- és
lombkoronaszint egyiittesen) vagy kétszintli (gyep- €s cserjeszint egylittesen)
novényzet alkalmazasaval kell kialakitani. novényzet alkalmazdsaval kell
kialakitani. A kizardlag egyszintli ndvényzettel (gyepszint) boritott feliiletek az
eloirt zoldfeliiletek legfeljebb 1/4-ét borithatjak.

b) Az egyes telkeken a kotelezd zoldfelillet egy részét a telekhatirok mentén
egybefiiggben kell kialakitani. A telekhatarok mentén legalabb 10 m széles védo
zold séav telepitendd. A véddé zold savot az oldal és a hatsdkertben haromszintii
névényzetbdl (fasor alatta cserjesdvval), az elOkertben legaldbb kétszinti
novényzetbdl (gyep- és cserjeszint egylittesen) kell kialakitani.

c) A Szabédlyozasi terven ,Beiiltetési kotelezettség™ jellel jelolt teriileteken, tobbszint(i
(fak /lombkoronaszint/ alattuk cserjékkel egyiittesen), minden szinten zar6do
névényallomanyt képez6 zéldfeliilet telepitendd.

d) Telken beliil a parkoldk fasitva alakitandok ki: 4 parkoldhelyenként legalabb 1,
legalabb kétszer iskolazott lombos fa telepitendé. A 12 férShelynél nagyobb
parkolék merdleges és ferde bedllast parkoldhelyeinek uttal parhuzamos talsé
oldalan legalabb 1,5 m széles zold sav létesitendd.

e) A K-E2 épitési dvezet terilletén kialakitdsra keriilé bels6é feltaré utak mentén
egységes (azonos kort és azonos fajbol alld) kétoldali fasor telepitendb.

f) A névényfajok kivalasztisakor a honos fajok eldtérbe helyezése javasolt.

g) K-E2 ¢épitési ovezetben a zoldieliiletek kialakitdsdra vonatkozdan az engedélyezési
terv részeként kertépitészeti tervet kell késziteni. A kertépitészeti tervnek legalabb
kertrendezési tervet (Iéptéke M 1: 500 vagy M 1:200), novénykiiiltetési tervet,
tereprendezési tervet és miileirast kell tartalmaznia.

I1. A BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK
OVEZETEINEK ELOIRASAI

19. §
Kozlekedési teritletek és létesitmények

(1) A kozlekedési terlileteket és létesitményeket, azok szabélyozédsi szélességét, és
védotavolsagat a szabélyozasi tervlapok tlintetik fel.

(2) A szabalyozasi tervlapokon a szabdlyozasi vonalakon és szélességeken kivlil
feltintetett kozlekedési elemek (uttengely, parkolok, kerékparat helye, stb.)
irdnyadoénak tekintendok.

(3) A kozlekedési teriiletek teriiletfelhasznaldsi egységébe a hatalyos jogszabaly (1.sz.
figgelék 13.pont) szerint meghatdrozott, kézlekedést szolgaléd teriiletek tartoznak. A
koziti kozlekedési teriiletek koziil a szabdlyozasi terven a KOu jellel megkiilonbazte-
tett teriilet az orszdgos utak teriilete, a KOk jellel megkiilonbéztetett teriilet
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a kozforgalmi vasit és vasitallomds, a KOv jellel megkiilonboztetett teriilet a vizi
koézlekedés (tervezett kézforgalmi kikoto) teriilete.

(4) A kozlekedési teriileten beliili barmilyen épitmény elhelyezése, barmilyen épitési
tevékenység az illetékes kozlekedési szakhat6sag és a kozlekedési I[étesitmény
kezel6jének hozzajarulasival, és elbirdsai szerint tSrténhet.

(5) Kozlekedési célra, terliletet alakitani, felhasznalni csak a vonatkozé d4gazati
szabvéanyoknak és elo1rasokna.k a hatalyos jogszabalynak (1.sz. ﬁlggelek 13.pont) és
jelen tervnek megfeleléen szabad.,

(6) A telepiilés kozitjainak tervezési osztalyba soroldsa (1.sz. fiiggelék 14. pont):
— 1 sz féat: K.ILA., B.IIL a-B.
— 8138j. osszekotéat: K.V.AL, BV, b-B.
— helyi gydjtéutak: K.VIILB., B.V. ¢-D.
— kiszolgalé (lako) utak: K.VIILB., B.VI, d4-D.

(7) A szabalyozasi tervlapokon ekként jelolt maganutakat kdzforgalom szdmdara megnyitott
utként, a kiszolgal6 utaknak megfeleld tervezési besorolas szerint kell kialakitani.

(8) A maganutak kialakitasat telekalakitdsi terv készitése sordn kell meghatarozni, jelen
eléirasok, és az érintett szakhatdsagok allasfoglalasanak figyelembe vételével.

(9) Magant I¢étesitése esetén az Gt paramétereit tgy kell kialakitani, hogy a kézteriileti
normativiknak is megfeleljen.

(10) Az 1.sz. 1ot kiiltertileti szakaszal mentén a tengelyt6l mért 100,0-100,0 méteres, a
8138j. ut kiiltertileti szakaszai mentén a tengelytdl mért 50,0-50,0 méteres
védotavolsdg van (l.sz. fiiggelék 15. pont). A védtavolsigon beliil barmilyen
épitmény elhelyezése, barmilyen €pitési tevékenység csak az illetékes kozlekedési
szakhatdsag és a kdzitkezeld hozzajaruldsaval, és eldirdsai szerint torténhet.

(11) A Bp-Hegyeshalom vasitvonal mentén a szélsé vaganytél mért 100-100 méteres
védotavolsagot kell figyelembe venni (1.sz. fiiggelék 16. pont).

(12) A nem az orszigos Uthdlozat részét képezd kiilteriileti utak, mezd- és erd6gazdasagi
lizemi utak, diiléutak mentén a tengelytél mért 6,0-6,0 m savon beliil épitmény nem
helyezhetd el.

rrrrr

(13) Az egyes épitési 6vezeteken beliil tervezett 1étesitmények parkolasi, rakodasi igényét
a hatdlyos jogszabaly (1.sz. fiiggelék 3.pont) elGirdsai szerint telken belill kell
biztositani.

(14) Meglévd épiiletek funkciovaltasaval 1étrej6vé @) parkoldsi igények esetében,
amennyiben a telken beliilli parkolds fizikailag nem megoldhaté, vagy csak
ardnytalanul nehezen lenne megvaldsithatd, a parkolds helyi parkoldsi rendelet
alapjéan, kozteriileten is lehetséges.

(15) A sajét telken kiviili parkoléhely kialakitdsanak feltételeit az Onkormdanyzat kiilon
helyi parkolasi rendeletben, a jogszabalyban (1.sz. fiiggelék 17. pont) rogzitett médon
hatarozza meg.

(16) A 12,0 m, vagy kisebb szabélyozasi sz€lességli 01j, vagy atépitésre keriilé utak mentén
legalabb az egyik oldalon, a 12,0 m-nél nagyobb szabalyozasi szélességii utak mentén
mindkét oldalon egységes - azonos kori és fajii ndvényegyedekbdl 4116 - fasor
telepitendé.
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20.§
Zildteriiletek

Zoldtertilet a szabalyozési ferven "Z'" szabdlyozasi jellel jelslt teriiletfelhasznalasi
egység.

Az Svezetben a terlilet 2%-os beépitettségével a killon jogszabalyban (1.sz. fiiggelék 18.
pont) meghatdrozott épiiletek, ill. épitmények helyezhetdk el.

A zoldteriileteken ‘élhelyezésre keriild kerti épitmények kizdrélag tdjba illé épitészeti
kialakitasaak lehetnek.

Az Ovezetben az egyes telkek zoldfeliilettel boritott részének legaldbb 1/3-4t
haromszinti névényzet (gyep- csetje- és lombkoronaszint egyiitiesen) alkalmazasaval
kell kialakitani. Kizarolag egyszintli ndvényzet (gyep) a telkek zoldfeliilettel fedett
részének legfeljebb 1/3-4t borithatja.

Az Ovezetben 0j zbldteriletek kialakitisa, ill. meglévé zoldteriiletek atépitése
kizarolag kertépitészeti terv alapjan torténhet. A kertépitészeti tervnek legalabb
favédelmi tervet, kertrendezési tervet (léptéke legaldbb M=1:500 vagy M=1:200),
névénykiiiltetési tervet, tereprendezési tervet, a tervezett kerti létesitmények
részletrajzait és miileirast kell tartalmaznia.

Zoldtertileten parkolét kizarolag a zoldterliletet igénybevevOk szamdra el6irt
parkoloféréhely elhelyezése érdekében szabad 1étesiteni.

A felszini parkolok fasitva alakitanddk ki: négy gépjarmiallasonként legaldbb 1,
legalabb kétszer iskolézott lombos fa telepitend®.

Meglévé fat, illetve novényzetet kivagni csak rendkiviil indokolt esetben, az orszdgos

érvényll jogszabdlyok (1.sz. fiiggelék 19. pont) elbirdsainak betartdsdval szabad. A
visszapotldsra szént névényzet kililtetésérél - altaldban - az épitési tevékenység
megkezdése el6tt kell gondoskodni, kiilénésen ha a visszapétldsra nem az épitési
teriileten keriil sor.

21.§
Erdoteriilet

A kézigazgatdsi teriileten taldlhatd erdéteriiletek funkmojuk ¢s az elhelyezhetd
€pitmények szerint az aldbbi vezetekbe sorolhatok:

a) Ev: védo erdd,

b} Eg: gazdasagi erdd.

(2) Erdéteriiletek dvezeteinek legfontosabb eldirasai:
min.beépithetd min.beépithetd | max.beép. beépitési max. épitm.
Ovezeti telekter. telekszél. arany mod mag.
Jel (m®) (m) % (m)
Ev - - - - -
Eg 100 000 (10ha) 50 0,5 SZ 4.5

SZ: szabadonallé

()

Védo rendeltetést erddteriileten (Ev) kizardlag olyan nem épiilet jellegii épitmények,
létesitmények (pl. nyomvonal jellegli kdzmu és tavkozlési létesitmények, erdészeti
maganutak) helyezhetdk el, amelyek az erdét védelmi rendeltetésének betSltésében
nem akadalyozzak. Védo rendeltetésii erdbteriileten épliletek nem helyezhet6k el.




19

(4) A védo erdotertileteken jol zar6do, vegyes fajosszetételil, tGbbszint névényzetbdl allo
zoldfeliileti sav alakitandé ki.

(5) A Prépost-szigeten kizarélag honos fajokbél telepithetd erds.
(6) Gazdasagi rendeltetésti erdéteritleten (Eg) kizarolag az erd6 rendeltetésének megfelels
épliletek, épitmények helyezhetdk el.
(7) A gazdasagi erd6 Gvezetben az épitési hely hatarvonalai:
a) épitési hatdrvonal az el6kertben: a telek sz¢&1ét61 20 m-re,
b) épitési hatarvonal az oldalkertben: a telek szél1ét61 20 m-re,
¢) épitési hatarvonal a hatsdkertben: a telek sz€lét61 20 m-re huzddik.
(8) Az épiiletek, épitmények kizdrdlag tdjbailld, magastetds, 35°-45° tetd-hajlasszdglick
lehetnek.

(9) Erdéteriileten erddgazdalkodas kizardlag az erddtdrvény, az erddterv, ill. a kiilsnbszo
tulajdont erdék kezelésére létrehozott szervezetek (pl.: erdSbirtokossagi tarsulas)
belsd eloirdsai szerint térténhet.

22.§
Mezogazdasagi teriilet

(1) A Szabilyozasi terven jel6lt mez6gazdasagi tertiletek sajatos hasznalatuk szerint:
a) kertes mezégazdasagi teritletek
b) éltalanos mezdgazdasagi teriiletek.

(2) A mezdgazdasagi tertiletekre az alabbi ltalanos eldirdsok vonatkoznak:
a) lakokocsi, lakdkonténer, egyéb mobil jellegli épitmény a mezbgazdasagi
teriileteken még dtmenetileg sem helyezhet6 el.

b) az egyes Ovezetekben elhelyezhetd épiiletek kizarolag a helyi épitési hagyoma-
nyoknak megfeleld, tajbaillé épitészeti kialakitassal, magastetével 1étesithetok,

¢) allatok tartdsa jogszabalyban, valamint az 6nkormdnyzat allattartasi rendeletében
el6irt kérnyezetvédelmi, kozegészségiigyi eldirdsok betartasaval térténhet,
23. §
Kertes mezégazdasagi teriilet

(1) A kertes mezbgazdasagi teriiletbe a Szabalyozisi terven ,,MK” jellel jelslt kiskert
teriiletek tartoznak.

(2) A kertes mezOgazdasagi 6vezetben az intenziv mezdgazdasagi miiveléshez szilkséges
gazdasagi épliletek helyezhetdk el, a terlilet legfeljebb 3%-o0s beépitettségével.

(3} Az 6vezetben kialakithat6é gazdasdgi épiiletek alapteriilete legfeljebb 30 m?, épitmény-
magassaga legfeljebb 4,5 m lehet.

(4) A gazdasagi épiiletek szabadonallé mdédon helyezheték el, az épiiletek egymastdl valo
tavolsaga minden irdnyban legalabb 10 m kell, hogy legyen.,

(5) A kertes mezOgazdasagi Ovezetben lizemi méretli (sajat szitkségletet meghaladd
mennyiséget  eloallitd) mezdgazdasagi  épiiletek  pl.:  terményfeldolgozd,
mezdgazdasagi gépjavitd, allattartd telep stb. nem helyezhetdk el.

(6) A mezdgazdasagi teriileteken kiilonallé arnyékszék nem létesithetd.

(7) A Szabalyozasi terven jeldlt beiiltetési kotelezettségli teriileten tobbszinti (fasor, alatta
cserjesavval) ndvényzet létesitendd.
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2. §
Altalanos mezégazdassgi teriiletek

Altalanos mez6gazdaségi ovezetbe a Szabélyozési terven ,M4&” jellel jelolt mez6-
gazdaségi terliletek tartoznak.

Az Svezetben kialakithat6 legkisebb telek nagysaga 3000 m?, szélessége min. 30 m.

Az Svezetben beépithetd legkisebb telek nagysdga 30.000 m® (3ha), szélessége
minimum 50 m.

Az Ovezetben a telkek legfeljebb 1 %-o0s beépitettségével a nivénytermesziés és az
allattenyésztés, tovabba az ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozas és tarolas éptiletei,
épitményei helyezhetdk el.

Az dvezetben lakoépiilet, ill. lakoépiiletet is magaban foglald tanyagazdasig nem
alakithato ki.

Az épliletek épitménymagassaga legfeljebb 5,5 m lehet.

Az §vezetben az épitési hely hatarvonalai:

a) €pitési hatarvonal az eldkertben: a telek szélétdl 10 m-re,

b) épitési hatarvonal az oldalkertben: a telek szélétél 10 m-re,
c) épitési hatarvonal a hatsokertben: a telek szélét6] 20 m-re hiizodik.

Az vezetben kerités kizarolag fabol, vagy cserjesavval takart drotfonatbél épithetd.
Tomor kerités az 6vezetben nem 1€tesithetd.

25 .8
Vizgazdilkoddsi teriilet (V)

A vizgazdélkodési teriilet a jellemz6 hasznalat, az elhelyezhetd funkcid és épitmények
szempontjabol a kdvetkezod Svezetekre tagolodik:

a) V-1: vizfolyasok teriilete,

b) V-2: hullamtéri teriilet, V-2e: hullaimtéri galériaerdé teriilete,

¢) V-3: arvizveédelmi toltés teriilete.

A V-1 bvezetbe a vizfolydsok és a csatornik medre és parti sdvja tartoznak. A
szakfeladatok ellatasat biztositandd parti sav szélessége a Duna esetén a partélto]
szamitva 10 m, a kizaré-lagos allami tulajdond vizfolydsok, csatorndk esetén 6-6 m,
egyéb esetben 3-3 m.

A V-1 6vezetben:

a) a parti savot a fenntartas érdekében szabadon kell hagyni, a parti savban kizarolag
gyep vagy nadas miivelési 4g teriilet alakithato ki (1.sz fijggelék 20.pont).

A V-2 dvezetbe a Duna jellemz6en erdé hasznositast hullamtere tartozik. A V-2e jelil

alovezetben galériaerdd sav alakitando ki a hullamtéri puhafa ligeterdd sav ndvelése, a

Duna, illetve a Natura 2000 teriiletek védelme érdekében.

A hullimtér - mint az Skolégiai hdlézat szerves része — természeti teriiletként
kezelendd, haszndlata sordn az arvizvédelmi szempontok mellett a természetvédelmi
szempontokat is figyelembe kell venni. Ennek érdekében az dvezetben:

a) a természetkdzeli Okoszisztémak védelmét biztositani kell. A teriilethasznalat
megvaltoztatasa kizardlag a természetkozeli allapothoz kozelités, ill. a tajkarakter
erdsitése érdekében torténhet,

b) a gyep, a vizallasos, valamint az erd6é miivelési 4gu teriiletek fenntartisa kotelezd,
a mezdgazdasagi hasznositash terliletek erd6 miivelési dgba atsorolhatdk,
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c) a mezOgazdasagi hasznositdst fterlileteken Osztondzni kell a kemikaliak
hasznalatinak korlatozésat, komyezetkiméls mezdgazdasagi mivelés folytatasira
kell térekedni, '

d) az erd6teriileteken kizarélag természet- és komyezetkimélé erdégazdalkodasi
modszerek alkalmazandok (honos fafajokkal tSrténé erdéfelvjitas, vegyes
fajosszetételll erdéallomany kialakitds, szalald vagas stb.).

(6) A V-3 dvezetbe a Duna-folyam 4rvizvédelmi t6ltése tartozik. Az arvizvédelmi toliés
labaitél mért 10-10m szélességli savot karbantartas, ill. arvizi védekezés szdmdra
szabadon kell hagyni. Az 4rvizvédelmi létesitményeknél a mentett oldalon a 10m-es
tavolsdgon beliil még r6vid atmeneti iddszakra sem engedélyezheté semminemii
berendezés, vagy anyag ideiglenes elhelyezése, ill. tarolasa.

(7) A vizgazdalkod4si vezetekben létesitmények a kiilon jogszabalyokban megengedett
helyen és modon (1.sz. fiiggelék 21. pont) helyezhetdk el.

IV. ALTALANOS ERVENYU ELOIRASOK
26. §
Az épitési telkek kialakitasanak és épitmények elhelyezésének dltaldnos szabalyai

(1) Az egyes épitési Ovezetekre, Hvezetekre vonatkozd eldirasoktdl eltérd telekalakitdst
engedélyezni nem szabad.

(2) Az egyes létesitmények eclhelyezésére kialakitando teriiletek méreteit és minimélis
kozmiivesitettségét a hatdlyos jogszabaly (1.sz. fliggelék 22.pont) elbirasainak, a
szabalyozasi tervnek, valamint a jelen rendeletnek megfeleléen kell megdllapitani.

(3) Epitéstigyi hatosagi engedély az alabbiak szerint adhat6 ki:

a) ajelen rendeletnek és a szabalyozasi tervnek megfelelden,

b) tovabbi szabdlyozast igényld teriileten a tervek elkésziiltéig a tavlati fejlesztési
célokat figyelembe véve a vonatkozé hatalyos jogszabily (1.sz. fiiggelék 23. pont)
szerint.

(4) Hataridd nélkiil, visszavondsig az épitcs a kévetkezd teriileteken nem megengedett:

a) a kozlekedési teriletek szabalyozasi terveken jelSlt épitési teriiletén és
védotavolsagan beliil,

b) a kdzmiilétesitmények és vezetékek biztonsagi dvezetén beliil e rendelet elbirdsai

' szerint,

c) a komdromi (szOnyi) szennyviztisztité telep 200 m-es véddtavolsagan beliil (lako-
funkcid),

d) helyi védettségli természetvédelmi teriileteken.

(5) A tovabbtervezésre kijelslt teriileteken épitményt létesiteni a szabalyozési tervek
jovahagyésa utdn szabad.

Az egyes létesitmények engedélyezése esetén biztositando6 kirnyezeti feltételek
27. 8§

A levegé védelme

(1) Levegoterhelést okozd tevékenységek folytatasa, 1étesitmények elhelyezése kizardlag
abban az esetben engedélyezhetd, ha az elérhets legjobb technika alapjén jogszabaly-
ban (1.sz. fiiggelék 24.pont), illetve az illetékes hatdsig egyedi eljardsanak keretében
megallapitasra keriilé kibocsatési hatarértékeket teljesiteni tudja.
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A kozigazgatasi teriilet az egyes légszennyezd anyagok szerint az alabbi zdéna-
csoportokba tartozik (1.sz. figgelék 25.pont):

a) kéndioxid: E,

b) nitrogéndioxid: C,

c) szénmonoxid: F,

d) szilard (PMyg): O-1,

e} benzol: E

f) PM10 AI'Z’-él‘l D

g) PMjpKadmium: E

h) PM;o Nikkel: F

i) PMjOlom: F

i) PMq Bez(a)pirén: B'.

Levegltisztasag-védelmi szempontbdl védelmi &vezetet igényld tevékenység (1.sz.
fuggelék 18. pont) kizardlag a gazdasagi teriileteken és K-E2 6vezetben kizardlag
abban az esetben engedélyezhetd, ha véd6 Ovezete lakoteriiletet, vegyes teriiletet,
tdiilSteriiletet, rekredcios célu teriiletet (kiilonleges teriilet - rekredcids terdilet,
z{ldteriilet), tovabbd természetvédelmi szempontbdl értékes teriiletet (természeti
teriilet, 6koldgiai halozat teriilete, Natura 2000 teriilet) nem érint. Védelmi dvezeten
beliil a vonatkozd jogszabéalyban (1.sz. fiiggelék 27. pont) meghatirozott épiiletek nem
helyezhettk el.

Diffaz légszennyezést, kellemetlen szagot, blizt okozé tevékenységek kizarolag a
gazdasagi tertileteken és K-E2 &vezetben kizardlag abban az esetben folytathatok, ha
megfeleld technologiai alkalmazaséval (pl. feliilet nedvesiiése, elszivasi technolégia) a
légszennyez6 anyagok, ill. a biizanyagok kiilsé [égtérbe vald kijutdsa, ill. terjedése
megakadalyozhato.

28. 8§
A felszini- és felszin alatti vizek védelme

Almasfiizitd a felszin alatti vizek és a foldtani kézeg szennyezddéssel szembeni
érzékenysége szempontjabdl érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriileten 1évé
telepiilés (1.sz. fliggelék 28.pont). A kozigazgatasi teriileten kizarolag olyan
tevékenységek folytathatok, ill. technoldgiak alkalmazhatok, amelyek soran a
vonatkozo orszagos érvényll jogszabalyokban (1.sz. fliggelék 29.pont) el6irt, a felszin
alatti viz ¢s a f6ldtani kézeg mindségi védelméhez sziikséges hatarériékek teljesithetok.

Uj beépftésre szant teriilet kizarélag abban az esetben alakithaté ki, ha egyidejiileg a
terlileten a csatornahalézat is kiépill. Meglévd beépitésre szdnt teriileteken
létesitmények kizardlag abban az esetben létesithetdk, ha a szennyvizek kézcsatorna-
halézatba vezetése biztosithato.

A csatornahélézatba be nem kapcsolhaté beépitésre nem széant teriileteken barmely
szennyvizet eredményezd 1étesitményre épitésiigyi hatdsagi engedélyt adni kizardlag a
kornyezetvédelmi és vizligyi hatdsag altal elfogadott vizzaré szennyviztarold, ill.
egyedi szennyvizelhelyezési kisberendezés (korszeril csatorna-kézmiip6tlo) létesitése
esetén lehet. Szippantott szennyviz kizardlag kijel6lt szennyviztisztité telepre
szallithatd. A szennyvizek szikkasztidsa még atmeneti jelleggel sem engedhets meg.

' B:

a légszennyezettség a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatrt is meghaladja

C: a légszennyezeltség a légszennyezettségi hatirérick és a tiiréshatar kozott van
E: a légszennyezettség a felst és az alsd vizsgalati kiiszob kozitt van
F: a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobdt nem éri el
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Mezogazdasagi teriileten tragya, tragyalé kizardlag a vonatkozd jogszabalyban (1.sz.
fiiggelék 30. pont) eldirt médon gytijthetd, ill. tarolhato.

Kéaros és veszélyes anyagokat tartalmazé szennyvizek a kozcsatorndba, ill.
szennyvizgyljtébe nem vezethetbk. A kéros és veszélyes anyagokat tartalmazo
szennyvizeket a kozcsatorndba vezetés elétt a telephelyen belill elétisztitani, ill.
elokezelni kell. A, kdzcsatorndba kizdrdlag a vonatkozd orszigos érvényl jog-
szabalyok (1.sz. fiiggelék 31. pont) eléirasainak megfelels szennyvizek vezethetdk.

MezOgazdasagi dvezetek teriiletén a felszin alatti vizkészlet hasznalata (pl.: 6ntozési
célra) kizdrdlag vizjogi engedély alapjn torténhet.

A gazdasagi fteriileteken a parkolé-felilletet kiemelt szegéllyel, hordalék és
olajfogéval, vizzaré mddon kell kialakitani.

A felszini vizek barmilyen jellegii szennyezése tilos. A vizfolydsok védelme
érdekében:

a) allattartd telep, komposztald telep a Duna legalabb 200 m-es kérzetén beliil nem
létesithetd.

b) az Bsszegy(jtott csapadékvizek, - tisztitott szennyvizek él6vizfolyasba, ill.
befogadoba abban az esetben vezethettk, ha mindségilk a vonatkozo hatdlyos
jogszabaly szerinti Ggynevezett 4. 4n. dltalanosan védett befogaddkra” vonatkozo
eldirdsoknak (1.sz. fiiggelék 32. pont) megfelel.

¢) ndvényvédelmi tevékenység a vizfolydsok kdrnyezetében a ndvényvéddszer veszé-
lyességétdl fiiggden 20-500 m-en beliil nem folytathat6 (1.sz. fiiggelék 33. pont).

d) a felszini vizek Ontisztuldsanak elésegitése miatt a vizparti sdvban a természet-
kozeli ligeterdok, ligetes fas tarsuldsok, természetkdzeli Skoszisztémak védelmét
biztositani kell.

29. §

A term6fold védelme

Talajszennyezés veszélyével jard tevékenységek a szennyezést kizard (a
tevékenységtdl figgben viz-, szénhidrogén-, stb. zard) aljzaton végezhetdk.

A term6iold mindségének védelme érdekében a fildhasznositis soran a terméhely
Skologiai adottsagaihoz igazodo talajvéds gazdalkodast kell folytatni,

A fejlesztési teriiletek kialakitasat ngy kell megvaldsitani, hogy a létesitmények elhe-
lyezése a kornyez0 terilleteken a talajvédé gazdalkodas feltételeit ne rontsa. A mivelés
aloli kivonasokat a beépités litemének megfeleléen kell végrehajtani, a miivelés aldli
kivonasig az eredeti miivelési 4gnak megfelel§ teriilethasznositést kell folytatni.

A telkeken rézsiik kizardlag oly moédon alakithaték ki, hogy a rézsh allékonysaga a
telek tertiletén beliil biztosithatd legyen.

A volt Timfoldgyar és a volt vérdsiszaptarolok teriiletén épitmények, létesitmények
biztonsagos elhelyezéséhez figyelembe kell venni a talajvizszintingadozas mértékét, a
talajviz Iugossaganak ¢s a talaj- és a talajviz egyéb az alapozas technologiajat,
anyaghasznalatat befolydsoldé karos anyagtartalmat, amely tényezbkre a
talajmechanikai szakvéleményben ki kell térni.
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30. 8
Hulladékkezelés

(1) A keletkezé telepiilési hulladékok rendezett gytijtését és a szikséges idokozonkénti
elszallitasat biztositani kell. A keletkez6 hulladékok kizarélag a hatilyos jogszabalyi
feltételeknek megfeleld hulladékleraké helyre szsllithatok.

(2) Lako- és vegyes teriileten veszélyes hulladékot (1.sz. figgelék 34. pont) eredményezd
tevékenységek kizardlag a lakossdg alapfoka ellatdsat szolgdléd tevékenységek
folytatdsa esetén engedélyezhet6k (pl.: fotdlabor, gydgyszertar, fogorvos, javitd-
szolgaltatasok stb.).

(3) A gazdasagi teriilleteken keletkez6 veszélyes hulladékokat az artalmatlanitssig, ill. az
elszallitasig a vonatkozé jogszabélyokban (1.sz. fiiggelék 35. pont) elbirt médon,
hulladékfajtanként elkiilonitetten kell gylijteni és kirnyezetszennyezés nélkiil tarolni.

31.§
Kornyezeti zaj elleni védelem

(1) Zajt kibocsato, rezgést okozd létesitmény kizdrolag abban az esetben {izemeltethetd,
ill. engedélyezhetd, ill. kornyezeti zajt okozd tevékenység abban az esetben
folytathaté, ha az altala okozott kérnyezeti zaj, rezgés a zaj ellen védendd
létesitmények koérnyezetében a jogszabalyban (1.sz. fiiggelék 36.pont) meghatirozott,
illetve az illetékes hatdsdg altal a létesitményre megdllapitott zaj- és rezgésterhelési
hatarértékeket nem haladja meg.

(2) A kozlekedéstd]l szarmazo koryezeti zajszint a zaj ellen védendd létesitmények
kérnyezetében a jogszabalyban (1.sz. fliggelék 37.pont) meghatarozott hatarértékeket
nem haladhatja meg.

(3) Meglevd épiiletek atépitése esetén amennyiben az épiilet védendd homlokzata eldtt a
kozlekedési kornyezeti zajszint miatt a kiilsé téri zajterhelési hatdrértékek nem
teljesithetdk - zaj ellen védendd épiiletek, illetve helyiségek (pl. iroda, kollégium,
oktatdsi intézmény stb.) kizardlag abban az esetben létesithetdk, ha a vonatkozd belsd
téri zajterhelési hatarértékek (1.sz. fiiggelék 38.pont) teljesiilnek, Ennek igazoldsira az
engedélyezési tervnek akusztikai munkarészt - mely a védelem modjat meghatarozza -
tartalmaznia kell.

(4) Almasfiizit6 beépitésre szant teriiletei az aldbbi zajvédelmi kategéridkba (1.sz.
figgelék 39. pont) tartoznak:

a) 1. zagvédelmi kategdridba - UdiilGteriilet, gyodgyhely, egészségiigyi teriilet, védett
természeti teriilet kijelslt része -: a Z, K-SP, K-T, K-R &vezetekbe sorolt teriiletek,

b) 2. zajvédelmi kategéridba - kisvarosisas, kertvarosias, telepszerli beépitésii
teriiletek -: a Lk, Lke 6vezetekbe sorolt teriiletek,

¢) 3. zajvédelmi kategoridba - nagyvarosias, lakoteriilet, vegyes tertiiletek -: a Ln, Vt
Gvezetekbe sorolt teriiletek

d) 3. zajvédelmi kategéridba - gazdaségi terdilet, kiilonleges teriilet -: a Gip, Gksz, K-E
és K-G dvezetekbe soroit teriiletek.
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32. 8
Telepiilésképi és egyéb kornyezetvédelmi eléirasok

(1) Kozteriiletrdl feltarulé rendezetlen, kedvezétlen latvany eltakardsa érdekében a
kézteriilet felol a 1atvanyt takar6 kerités, vagy tébbszintli ndvényzet 1étesitends.

(2) A telepengedély alapjan gyakorolhaté tevékenységek (1.sz. fiiggelék 40.pont)
kizarolag a gazdasagi teriileteken folytathatok.

(3) Robbanés- és tiizveszélyes, tovabba veszélyes anyagok felhasznalasa és téroldsa csak a
kornyezet veszélyeztetése, szennyezése nélkil a vonatkozd biztonsagi €s egyéb
elbirasok betartisaval folytathatd.

33.§
Kozmiiellatas, kozmiilétesitmények

(1) A kdzmiihalézatok és kozmiilétesitmények elhelyezésénél a hatdlyos jogszabaly (1.sz.
fliggelék 41, pont) eldirdsait, valamint a megfelelé Agazati szabvanyokat és elbirdsokat
be kell tartani.

(2) A kozmiilétesitmények 4gazati eldirdsok szerinti véd6tavolsagait biztositani kell. A
védotavolsagon belil mindennemt tevékenység csak az illetékes iizemeltetd
hozzajarulasa esetén engedélyezhets.

(3) Uj kozmiivezetékek létesitésekor és egyéb épitési tevékenység (Giépités, épitmeény,
épiilet-, mitargyépités stb.) esetén a kivitelezés sordn a meglévd kozmilvezetékek
nyomvonaldval, vagy kozmtilétesitmény telepitési helyével iitk6z6 meglévs
kozmiivezetékek, vagy kozmiilétesitmények kivaltasat, vagy szabvanyos keresztezését
agazati el6irasok szerint kell kivitelezni.

(4) A meglévd kozmiivek egyéb épitési tevékenység miatt sziikségessé vald kivaltasakor,
vagy szabvanyos keresztezés kiépitésckor azoknak - szilkség esetén - egyidejli
rekonstrukci6jardl is gondoskodni kell.

(5) Epiiletek épitésére engedély csak az épitési Ovezeti, dvezeti eldirdsoknak megfelels
koézmiivesités biztositdsa esetén adhato.

(6) A kozlekedésfejlesztést, a terliletfejlesztést a kozmil Agazati fejlesztési tervekkel
egyeztetni kell a célszerl kozos kivitelezés érdekében.

(7) A kozmiivezetékek telepitésénél (atépitéskor és 1 vezeték létesitésekor) a gazdasigos
terlilethasznalatra figyelmet kell forditani. Utak alatt a kézmiivek elrendezésénél mindig
a tavlati 6sszes kézmii elhelyezési lehet&ségét kell figyelembe venni.

(8) Kozmivezetékek, jarulékos kozmilétesitmények -elhelyezésénél a telepiilésképi,
épitészeti szempontokat, valamint a 33.§ (1) bekezdésében foglaltakat is figyelembe kell
venni.

(9) Mindennemii épitési tevékenységnél a meglévé €s megmarad6 kézmiivezetékek, vagy
kozmilétesitmények védelmérdl gondoskodni kell.

(10) Utépitésnél, ttrekonstrukcional a tervezett kdzmiivek egyidejii kiépitésérsl ill. a
meglévd kézmiivek sziikséges egyidejli rekonstrukeidjarol gondoskodni kell.

(11) Szennyvizkezelés, csapadékviz elvezetés

a) A talaj, a talajviz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek nem szakszerlien
kiépitett szennyvizszikkasztokkal valé szikkasztisa (gyilijtdgodrikkel) még
atmenetileg sem engedélyezhetd.
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b) A csatorndzatlan teriileteken a szennyvizcsatorna halézat megépitéséig atmeneti
kézmlip6tld berendezésként - szigortian ellendrzétten kivitelezett - zart szennyviz-
tdrozd medencék [étesitése engedélyezhets, A zart szennyviztarozo medencékbdl az
Osszegyljtétt szennyvizet a kijelolt szennyvizlelirit6 helyre kell szallitani.

c¢) A nyilt arkokra val6 esetleges szennyvizrdkdtéseket, valamint a felhagyott kutakba
torténé szennyvizbevezetéseket meg kell sziintetni,

d) A vallalkozasi terlileten keletkezd ipari szennyvizeket a telken beliil kell el6tisztitani
(olaj- zsir-, hordalékfogo, stb.), A szennyvizet csak a hatosagok altal elirt mértéki
elOtisztitds utdn szabad a kbzcsatorndkba bevezetni.

e) A VIZIG kezelésében 1évé vizfolyasok, vizfeliiletek partéleitél 6-6 m, az onkor-
manyzati kezelésben 1évé vizfolyasok, vizfeliletek partéleit6l 2-2 m, a nyilt arkok
mentén legalabb az egyik oldaldn min, 2 m, a mésik oldaldn min. 1 m szélességii sav
karbantartds szdmdra szabadon hagyandé.

f) A magasabban fekvé terilletekrdl lefolyo csapadékvizek ellen a beépitett teriileteket
ovarkok Iétesitésével kell megvédeni. Az oOvarkok belteriileti nyilt &arkokba
csatlakozasa el6tt hordalékfogdk telepitése sziikséges.

(12) Villamosenergia ellatas

a) A kozépfesziiltségh 20 kV-os oszlopra fektetve épitett villamoshalézatok elbirasok,
az MSZ 151 sz. szabvény szerint rogzitett biztonsagi dvezetét szabadon kell hagyni.
A 20 kV-o0s vezeték védotavolsaga kiilteriileten 5-5 m, belteriileten 2,5-2,5 m a széls6
szalaktol. A szélso szélak tavolsaga 3 m.

b) A villamosenergia elosztdé halézatok fold feletti elhelyezése egyelére teriiletgazdal-
kodasi szempontbd6l fennmarad, az utcabitorozasi és utcafésitasi lehetdség biztositdsa
érdekében a héalozatokat kozds oszlopsorra kell elhelyezni, a kézvilagitdsi
lampatesteket tartd oszlopokra. Hosszabb tavon a villamosenergia kézép- és

kisfesziiltségti, valamint a kézvilagitasi halézatokat foldkabelbe fektetve kell épiteni.
(13) Gazellatas

a) Az érvényes eldirdsok szerint a foldgazvezeték biztonsdgi vezete a foldgazvezeték
falsikjatél nagykozépnyomdsi vezeték esetén 9-9 m. A kozépnyomdst vezeték
biztonsagi Svezete az atmér6td] fiiggben jobbra-balra 3-5 m kozott, a kisnyomasa
vezetcké 3-3 m.

b) Kozépnyomast foldgazellatasi teriileteken telkenként egyedi nyomdasszabélyozokat
kell elhelyezni. A tervezett gdznyomasszabdlyozok az épiiletek utcai homlokzatira

nem helyezhetdek el. A berendezés a telkek elbkertjében, udvaran, vagy az épiilet
alarendeltebb homlokzatara szerelhetdek.,

(14) Elektronikus hirk&zlés

a) Az elektronikus hirkdzlési héaldzatot létesitésekor illetve rekonstrukcidjakor
foldkabelbe, vagy alépitménybe helyezve fold alatt vezetve kell épiteni.

b) A fold feletti vezetés fennmaradasaig, teriiletgazdalkodasi okokbdl, valamint az
utcafésitisi és utcabitorozasi lehetdségének a biztositasara a 0,4 kV-os, a kdzvila-
gitasi és az elektronikus hirkozlési szabadvezetéket kozos oszlopsoron kell vezetni.

(15) Tavhoellatas

A meglévb magas vezetésli tdivhévezetékek atépités, rekonstrukei6 esetén terepszint ala
helyezendék; 1 tavhévezeték épitése csak terepszint alatti vezetéssel engedélyezhetd.
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34.§
Miiemlék- és telepiilésvédelem, régészeti lelohelyek védelme

(1) A régészeti leldhelyeken és kornyezetlikben a vonatkozd, hatalyos jogszabalyok (1.sz.
fiiggelék 42. pont) szerint kell eljarni.

(2) A régészeti lelShelyeket a tervhez aldtdmaszté munkarészként késziilt srokségvédelmi
hatastanulmany réggszeti fejezete alapjan a bel- és kiilteriileti szabalyozasi terviapok
tintetik fel. Az Almasfizité teriiletén ismert hisz régészeti leldhely tébbsége a
hatalyos jogszabaly (1.sz. fiiggelék 43. pont) alapjan altalanos régészeti védelem alatt
all, mint a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal 4ltal regisztralt leléhely. A , Foktorok 1.”
nevil leldhely azonban jogszabély altal fokozott régészeti védelem alatt 4ll. A
leléhelyeken tervezett beruhazdsok, illetve egyedi munkék esetében az emlitett térvény
alapjan kell eljarni.

- A Nagykolénia Ny-i felére is atnylo régészeti leldhelyen taldlhatd kiemelten
veszélyeztetett rémai kori temetd miatt az érintett teriileten barmilyen beruhdzast
megkezdeni csak részletes régészeti kutatést (részletes régészeti terepbejaras,
miiszeres felderités, probafeltdrds, tervasatas) kovetben, annak eredményeinek
ismeretében szabad.

- Az egykori Timfoldgyér tertiletén taldlhaté régészeti lel6helyek tertiletén minden
foldmunkéval jaré beruhdzas el6tt a hatélyos jogszabaly (1.sz. fliggelék 43. pont)
alapjan proba-, illetve az alapjan megeléz6 feltarast kell végezni.

- Régészeti lelbhelyet érintd tépités esetén a hatalyos jogszabaly (1.sz. fiiggelék 43.
pont) alapjan proba-, illetve az alapjan megel6z6 feltarast kell végezni.

- A Prépost-sziget teriiletén volt kézépkori kapolna miatt az ott tervezett beruhdzasok
elokészitése soran probafeltarasok sziikségesek.

(3) Amennyiben a kozigazgatasi teriileten jelentdsebb foldmunkak soran régészeti lelet
kertil felszinre, a munkalatokat fel kell fliggeszteni, és a hatélyos jogszabaly (1.sz.
fliggelék 43. pont) eldirasai szerint kell eljarni.

(4) Muiemléki védettség alatt allo épiilet, épitmény Almasfiizitd teriiletén nem talalhatd.
Helyi védelemre javasolt épitmények, emlékek:
— arégi temetd sirk6vei (031/2 hrsz.),
— asporttelep f6bejarata a Nagykolonidn (,,szocredl” szobrok), valamint
— avolt Timfoldgyar féépiiletének ,,szocredl” homlokzata,
Helyi terileti védelemre javasolt a WNagykolonia lakdépiileteinek, valamint
kézintézményeinek épiilet-egyiittese, ezen beliil kiilondsen a Pet6fi tér beépitése.

(5) A jelentdsebb gazdasagi teriiletek (volt Timfoldgyar, MOL) fout menti, kézteriiletrsl
lathaté savjdban a meglévd épiiletek atépitése, feldjitasa, illetve G épités esetén az
épitmények tomegének, homlokzatanak alakitasat, anyaghaszndlatat, szinezését - elvi
engedélyezési terv szinten - az illetékes Tervtandccsal (1.sz. fliggelék 4. pont)
véleményeztetni kell.

(6) A helyi értékek védelmérél (mely szabdlyozza a jogokat, kotelezettségeket) a
kés6bbiekben kiilén énkormanyzati rendelet alkotandé.
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35. §

A telepiilés kozigazgatasi teriiletére készitendé tovabbi tervek

(1) A szabélyozési tervlapokon tovabbtervezésre kijellt teriileteken kiviil szabalyozasi terv
¢s helyi épitési szabalyzat készitendé a vonatkozd, hatdlyos jogszabéalyban (1.sz.
fiiggelék 44. pont), felsorolt esetekben a tervlapokon killén nem jelslt, legalabb
telektomb nagysagu terliletekre. A szabdlyozasi terv és helyi €pitési szabalyzat
készitését az Onkormanyzat képviseld-testiilete rendeli el.

(2) A tervezett kozpark-teriiletekre kertészeti kiviteli terv készitends.

V. ZARO RENDELKEZESEK
36. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napjin 1ép hatilyba. A rendelet kihirdetésérsl a jegyzé
gondoskodik.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejﬁleg a 10/2005 (VI.30.) sz. Onkorményzati rendelettel

rrrrr

(3) A rendelet a hatalyba 1épését kovetéen az vj, induld épitési tigyekre vonatkozik.

Almasfiizit6, 2007. december 18.

................................................................................................

polgarmester jegyzd
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1.sz. fiiggelék

1. Ingatlan-nyilvantartasrol sz6l6 1997. évi CXLI. torvény, 2004, évi CXL. torvény
2. OTEK 10. §
3. OTEK 4. sz. melléklet
4,252/2006.(X11.7.) Korm.rendelet szerint
5. melléképiilet: az épitési telken, épitési teriileten, illetdleg foldrészleten — az &pitési Gvezeti
eléirdsok szerint — féépiiletnek nem mindsiils épiilet, mely a foépiilet
rendeltetés szerinti hasznélatat egésziti ki
6. foépiilet: az épitési telken, épitési teriileten, illet6leg foldrészleten elhelyezhetd, az
épitési Gvezetnek megfeleld rendeltetésili, meghatérozé utcaképet adé épiilet
7. hagyomanyos szerkezet és kialakitas: tradicionalis épitdanyagok (tégla, ko, fa, cserépfedés
/esetleg pala, hullampala kivételével !/) alkalmazasa, illetSleg az épitészeti
hagyomanyokhoz alkalmazkod kiilsé megjelenés
8. OTEK 35.§
9. OTEK 31.§ (2) bek.
10. OTEK 1. sz, melléklet 54. bekezdés
11. OTEK 20.§ (4) bek.
12. OTEK 42.§ (7) bek.
13. OTEK 26.§
14. 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet, UT 2-1.201:2004. sz. Kozutak tervezése atiigyi miszaki
eloirds
15. OTEK 36. § (6) bek. (A koziti kozlekedésrdl sz616 t6bbszor médositott 1988. évi L.
torvény
16. OTEK 36. § (7) bek.
17. OTEK 42. § (10) bek.
22. OTEK 6-49.§
19. 21/1970. (VL.21.) Korm. rendelet
20. Partrendezési munkalatok a vizkezeld létesitési engedélye alapjan végezhetok.
21. A vizgazdilkod4si Ovezetekben létesitmények kizarolag a viziigyi jogszabalyok és
hatésdgi elbirasok, erdéteriileteken tovabbi az erddtdrvény (1996. évi LIV. tv.) alapjn
helyezheték el. Epitményt hullamtérben, nem mentett teriileten elhelyezni csak a teriiletileg
illetékes VIZIG és természetvédelmi hatésag, erdoteriilet esetén tovdbba az AESZ
hozzéajarulasaval szabad.
22. OTEK 6-49.§
23.1997. évi LXXVIIL t6rvény
24.21/2001. (II.14.) Korm, rendelet eldirdsai
25. 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet szerint:
B: a légszennyezettség a légszennyezettségi hatdrértéket és a tiiréshatart is meghaladja
C: a légszennyezettség a légszennyezettségi hatarérték és a tiréshatar kozott van
E: a légszennyezettség a fels6 és az also vizsgdlati kiiszdb kozott van
F: a légszennyezettség az alsd vizsgalati kiisz6bdt nem éri el
26. 21/2001. (11.14.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet
27.21/2001. (I1.14.) Korm. rendelet 6.§. (5) bekezdés
28. Az egyes telepiilések felszin alatti vizek és a foldtani kdzeg szennyezddéssel szembeni
érzékenysége szempontjabol t6rténé besorolasat a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
tartalmazza.
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29. A vonatkozd hatarértéket a 219/2004. (VIL.21.) Korm.rendelet, 10/2000. (VL.2.) K6M-
EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet tartalmazza.

30. 27/2006. (I1.7.) Korm. rendelet és 49/2001. (IV.3.) Korm.rend. hatélyos el6irasai
31.220/2004. (V1L 21.) Korm. rendelet

32.28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

33. Részletesen lasd: a ngvényvédelmi tevékenységrol szolé 5/2001. (1.16.) FVM rendelet 5.
sz. melléklete

34. 16/2001. (VII.18.) K6M. rendelet 1.sz. melléklete

35.98/2001 (VL.15.) Korm. rendelet

36. 8/2002. (IL. 22.) K6M-EuM egyiittes rendelet 1. sz. melléklet

37. 8/2002. (IL. 22.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklet

38. 8/2002. (II. 22.) K6M-EiiM cgyiittes rendelet 4. sz. melléklet

39. 8/2002. (II. 22.) KeM-EuM egylittes rendeletben meghatarozott teriileti kategoridk

40. 80/1999. (VL.11.) Korm. Rendelet

41. OTEK 8.§, 46-48.§

42. Régészeti jelentdségli teriileten, annak kornyezetében teriiletet felhasznalni, &pitési telket
kialakitani és beépiteni csak a Kulturdlis Ordkségvédelmi Hivatal altal el6irt moédon és
clézetes hozzajaruldsdval, tovabba a jogszabilyokban (mindenekel6tt a Kulturalis orékség
védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvényben) foglaltak betartasaval szabad.

43, Kulturélis 6rokség védelmérol szolo 2001, évi LXIV. térvény

44. 1997. évi LXXVIIL. térvény 12.§ (2) bek. a-c) pontja




