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Almasfiizité Kozség Képviselo-testiilete a helyi Onkormanyzatokrél szold - tobbszor
modositott - 1990. évi LXV. térvény 16.§ (1) bekezdése, valamint az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL. torvény (tovabbiakban: Etv.) 6.§ (3)
bek. a) pontja és 7.§.(3) bek. c) pontja értelmében, a torvény 8.§-aban foglalt rendezési
elvek figyelembe vételével, Almasfiizité Kozség Onkormanyzatanak 96/2007.(X11.18.) sz.
képviseld-testiileti hatarozatdval jovahagyott telepiilésszerkezeti terve mellett az alabbi
rendeletet alkotja és elfogadja a rendelet mellékleteit képezd belteriileti és kiilteriileti
szabalyozasi tervet.

I. ALTALANOS RENDELKEZESEK

1.§
A rendelet hatalya

A jelen rendelet hatdlya Almasfiizitd kozség igazgatasi teriiletére (belteriiletére, valamint
kiilteriiletére) terjed ki.

2.§

A rendelet alkalmazasa

(1) A telepiilés kozigazgatasi teriiletén teriiletet felhasznalni, foldrészletet kialakitani,
épitmények (létesitmények) elhelyezésére épitési telket, épitési teriiletet (kozpark
esetén teriiletet) kialakitani és beépiteni, ut- és egyéb kozlekedési, tovabba
kozmiihalozatot és altalaban barmilyen épitményt (Iétesitményt) elhelyezni, valamint e
célra hatosagi engedélyt adni csak az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Kovetelmények (tovabbiakban: OTEK), az altaldnos érvényii egyéb rendelkezéseknek
és hatosagi eldirdsoknak, valamint a jelen rendelet (Helyi Epitési Szabalyzat)
eldirasainak megfelelden szabad.

(2) A rendelet elbirasait az annak mellékletét képezd szabalyozasi tervekkel egyiitt kell
alkalmazni.

3.8

Szabalyozasi elemek

(1) A belteriileti szabalyozasi tervlapokon kotelezd és iranyadd szabalyozasi elemek
szerepelnek:

a) Kotelezo szabalyozasi elemek:

— kotelez6 szabalyozasi vonal,

— kotelezd épitési vonal,

— ¢pitési hely hatara,

— ¢pitési Ovezet, Ovezet hatara,

— ¢pitési Ovezetre vonatkozd beirasok,
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beltertileti hatar, beépitésre szant/nem szant teriiletek hatara,
tovabbtervezést igénylo teriiletek hatéra,

— védotavolsagok hatéra,

betiltetési kotelezettségli terliletek hatara.

b) Iranyado szabalyozasi elemek:

— iranyado épitési vonal,

— telekhatarok,

— intézményekre, zoldteriiletekre vonatkozo beirasok,
kozlekedési 1étesitmények helye és nagysagrendje (pl. parkolo).

A Kiilteriileti szabalyozasi terv kotelezo és iranyadd szabalyozasi elemei:

a) Kotelezd szabdlyozasi elemek:

— szabalyozasi vonal

— teriiletfelhasznalasi egységek hatara

— ¢pitési Ovezetek, Ovezetek hatara

— ¢pitési Ovezetek, Ovezetek jele

— az ¢pitési Ovezetekre, Ovezetekre vonatkozd eldirdsok: kialakithatd legkisebb
telekteriilet, beépithetd legkisebb telekteriilet, beépitési mod, a beépitettség
legnagyobb mértéke, megengedett legnagyobb épitménymagassag

— a belteriilet-bdvités hatara

— készitendd szabalyozasi terv hatara.

b) Az irdnyado szabalyozasi elemek az egyes teriiletfelhasznalasi egységeken,
Ovezeteken beliili egyéb javaslatokra (pl. javasolt tajfasitas) vonatkoznak.

A kotelezd szabalyozéasi vonalakat a teriiletek rendeltetésszeri felhasznalasa,
telekalakitas és épitmények elhelyezése soran be kell tartani. A kotelezd szabalyozasi
elemek megvaltoztatasa kizarolag a szabalyozasi terv modositasaval torténhet.

A szabalyozasi tervekben jelolt telekhatarokat a kitlizési tervek készitésénél irdnyado
jelleggel kell figyelembe venni.

A tovabbtervezést igényld teriiletek, teriiletrészek hatarat a szabalyozasi tervlapon a
,keészitendd szabalyozasi terv hatara” jelzésii vonal tiinteti fel.

4.§

A kozigazgatasi teriilet teriiletfelhasznalasi egységeinek tagozodasa

A telepiilés kozigazgatasi teriilete beépitésre szant és beépitésre nem szant teriiletbol
all.

A beépitésre szant teriiletek lehatarolasat a Szabalyozasi terv tartalmazza.

A beépitésre szant teriilet az aldbbi teriiletfelhasznalasi egységekre (dvezetekre)
tagozodik:
a) lakoteriilet:

— nagyvarosias,

— kisvarosias,

— kertvarosias,

— falusias,

b) vegyes teriilet:
— teleptiléskozpont,



C) gazdasagi teriilet:
— kereskedelmi szolgaltato,
— ipari,
d) kiilonleges tertilet:
— sportteriilet,
— temeto,
— rekreacios teriilet,
— gatérhaz és 1étesitményeinek teriilete,
— megujithatd energiaforras teriiletei.

(4) A beépitésre nem szant teriilet a kovetkezo teriiletfelhasznalasi egységekre tagozodik:
a) kozlekedési és kozmiitertilet:
— kozuti,
— kotottpalyas,
— vizi,
b) zoldteriilet:
— zoldteriilet,
C) erdétertilet:
— védelmi,
— gazdasagi,
d) mezdgazdasagi teriilet:
— Kkertes,
— éltalanos,
e) vizgazdalkodasi teriilet:
— vizfolyasok tertilete,
hullamtéri teriilet,
hullamtéri galériaerd? teriilete,
arvizvédelmi toltés tertilete.

5.8
A belteriileti hatar modositasa
(1) A belteriileti hatar méodositasarol és kitlizésérdl - igény esetén - a belteriileti szabalyo-
zasi terv alapjan kell gondoskodni, az érvényben 1év6 és vonatkozd jogszabéalyokban
(1.sz. fiiggelék 1.pont) foglaltak figyelembe vételével.

(2) A belteriiletbe keriil6 teriiletek rendeltetését, épitési dvezeti besorolasat a belteriileti
szabalyozasi terv tartalmazza, hatdrozza meg. A belteriiletbe vonand6 teriiletek
bevonasa a konkrét épitési igények szerint, szakaszosan is végrehajthato.

(3) Belteriiletbe vonasra javasolt teriilet (a szabalyozasi terv szerinti lehatarolassal):

—a Nagykolonidhoz nyugaton csatlakozé tervezett kertvarosias lakoteriilet,
—a volt Timfoldgyar teriiletéhez nyugaton csatlakozd tervezett kiilonleges teriilet
(megujithato energiaforrasok épitményeinek teriilete).
(4) Belteriiletbdl valo kicsatolasra javasolt teriilet:

— a Nagykolonia sporttelepe, garazstelep €s az arvizvédelmi t6ltés
kozotti belteriilet-rész (kiskertek tertilete).



I1. A BEEPITESRE SZANT TERULETEK EPITESI
OVEZETEINEK ELOIRASAI

6.§
A lakoteriiletekre vonatkozo altalanos eloirasok

(1) A lakoteriiletek épitési Ovezeti tagolasat a szabalyozasi tervlapok tiintetik fel. Almas-
flizitd lakoteriiletei a nagyvarosias, kisvarosias, kertvarosias, valamint a falusias
lakoteriilet ¢pitési Ovezetbe sorolandok, a belteriileti szabalyozasi tervlapok szerint.

(2) A lakoteriileteken a hatalyos jogszabaly (1.sz. fiiggelék 2.pont) eldirasai szerinti épiile-
tek helyezhetdk el. A meghatarozo6 funkciokat egy épiilet-tomegben kell elhelyezni.
a) Az épitési engedély feltétele az adott 1étesitményhez a hatalyos jogszabaly (1.sz.
fliggelék 3.pont) és a helyi parkolasi rendelet szerint sziikséges parkolod, rakodo
helyek megléte tervi szinten.

(3) A lakoteriileteken beliil csak a jelen rendeletben el6irt kornyezeti hatarértékeknek
megfeleld kibocsatasokat meg nem haladd kézmiipari, illetve kereskedelmi
tevékenység folytathato.

(4) A gyermekintézmények telkétdl szamitott 50,0 m-en beliil haszonallattartds nem
engedélyezhetd.

(5) Nyulvanyos (nyeles) telek kialakitasa tjonnan nem engedélyezhetd.

(6) 16 m-nél kisebb szélességli lakotelek kialakitasa Gjonnan nem engedélyezhet6 (kivéve:
csoportos beépitési mod esetén).

(7) Az elékert méretét egyéb eldiras hianyaban a kialakult beépitéshez igazododan, ujonnan
kialakitandé lakoteriileteknél pedig a szabalyozasi tervlapokon feltiintetett (kotelezo és
iranyado) épitési vonalak figyelembe vételével kell meghatarozni.

(8) A telkeken beliili vizelvezetés elégtelensége kovetkeztében a szomszédos Iétesit-
mények, telkek nem kérosodhatnak.

(9) Csaladi hazas beépitésti lakoteriileteken a gépkocsi-elhelyezést (lakdépiileteknél) az
¢épiileteken beliil, vagy a hatsokertben, az ¢épiilet takarasaban kell biztositani.
Terepszint alatti épitmény a lakoovezetekben elhelyezhetd, a maximalis beépithetdseg
mértékéig.

(10) Azon épitési dvezetekben, melyekben kerités épitése engedélyezhetd, az utcai kerités
legfeljebb 1,80 m magas, attort kialakitasu lehet. Saroktelek esetén a saroktol mért 2-2
m-ig zart kerités nem épithetd. Az utcai keritéssel egybeépitve legfeljebb 2 m?-es
tarolo 1étesitése engedélyezhetd. Az épitési Ovezetekben a hatsdkertben elhelyezhetdk
tovabba kerti épitmények (fedett, nyitott, maximum 20 m? teriiletli épitmények),
valamint medence (a telekhataroktol legaldbb 3-3 m tavolsagra).

(11) Az dvezeti eldirasokban szerepld legkisebb kialakithatod telekméretnél kisebb teriiletii
meglévo telek is beépithetd (mar beépiilt telek esetén a jelenlegi beépités mértékéig),
az épitési dvezetre eldirt egyéb eldirasok betartdsaval.

(12) Lakoteriileten a zoldfeliiletek kialakitasara az alabbi el6irasok vonatkoznak:
a) Az egyes telkek teriiletének minimalis zoldfeliileti boritottsagat az
egyes lakoovezetek részletes eldirasai tartalmazzak.
b) A telkek zoldfeliilettel boritott teriiletének legalabb felét két-

(gyep- és cserjeszint egylittesen) vagy haromszinti (gyep-, CSerje- és
lombkoronaszint egyiittesen) novényzet alkalmazasaval kell kialakitani.
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7.8
Nagyvarosias lakoteriilet épitési 6vezete (Ln)

Az Ln-K jelli nagyvarosias lakoteriilet a Verd Imre korat melletti tobblakasos, 12,5 m
¢épiiletmagassagot meghaladd tombhazak egyiittesét magaba foglald, kialakult beépi-
tésii teriilet. Ujabb épiilet, épitmény elhelyezése, tovabba kerités épitése az épitési
Ovezetben nem engedélyezhetd. Melléképitmények koziil elhelyezhetdk az alabbiak:

— kozmicsatlakozasi mutargy,

— hulladéktartaly-tarolo,

— kerti épitmény,

— Kkerti viz- és fiirdomedence,

— labonallo kerti tet6 legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel,

— kerti szabadlépcso (tereplépcsod) és lejtd, tovabba

— ¢pitménynek nem mindsiild utcabutorok, kdztéri szobrok.

A megléve lapostetds lakoépiiletekre magasteto-raépités csak tanulmanyterv
elkészitése €s az épitési hatosag altal torténd elfogadasa utdn, annak megfeleléen
engedélyezheto.

8.§
Kisvarosias lakéteriiletek épitési 6vezetei (Lk1 - Lk5)

A kisvarosias lakoteriilet tobb 6nallo rendeltetési egységet magaba
foglald, 12,5 m-es épiiletmagassagot meg nem halado lakdépiiletek elhelyezésére
szolgédl. A teriileten elhelyezheték még: a helyi lakossédgot ellatdé kereskedelmi,
szolgaltatd, vendéglatd épililet, egyhazi, oktatdsi, egészségligyi, szocialis épiilet,
valamint sportépitmény. Az Lkl, Lk2 ¢és Lk3 jeli épitési Ovezetekben a
melléképitmények koziil elhelyezhetdk az alabbiak:

— kozmiibecsatlakozasi miitargy,

— hulladéktartaly-tarolo,

— kerti épitmény,

— Kerti viz- és fiirdémedence,

— labonall6 kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel,
— kerti szabadlépcsd (tereplépcso) és lejtd, tovabba

— ¢épitménynek nem mindsiilé utcabutorok, kdztéri szobrok.

A kisvarosias lakotertilet
maximalis szinttertleti mutatd értéke: 1,0.

épitési  Ovezetben megengedhetd

(3) A kisvarosias lakotertilet épitési Gvezetei:
) min.kialak. min.kial. max.beép. | min. z6ldf. | beépitési | max.épitm.
Ovezeti telekter. telekszél. arany arany mod mag.
jel (m?) (m) % % (m)
Lkl K K K 40 K 10,5
Lk2 K K K 40 K 12,5
Lk3 2000 25 30 30 SZ 10,5
Lk4 K K 40 25 Ikr 6,0
Lk5 180 6 40 20 CS 6,0

SZ: szabadonallo, Ikr: ikres, CS: csoportos, K: kialakult allapot
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Az Lkl és Lk2 jeli kialakult beépitésii épitési Ovezetben a

meglévo lapostetds lakoépiiletekre magastetd-raépités (tetotérbeépités), valamint az
¢épiiletek homlokzati jellegét jelentdsen megvaltoztatd beavatkozas csak a
Kozépiilettervezd Rt. altal készitett ,,Nagykolonia A,B,Bs,C és M jeli épiiletek
emeletraépitése” c. tanulmany-terve szerint engedélyezhetd.
Az Lk3 jeli ¢épitési Ovezetben tobblakasos, magastetos lakdépiiletek épitése
engedélyezhetd, 35-45° kozotti tetd-hajlasszoggel, a szabalyozasi tervlapon feltiintetett
¢épitési helyeken belill, az épitési Ovezet egészére kiterjedd, legalabb elvi épitési
engedélyezési terv szintll beépitési, épitészeti koncepcid alapjan.

Az Lkl1, Lk2 és Lk3 jelt épitési Ovezetben keritésépités nem
engedé¢lyezheto.

A kisvérosias lakoteriileten beliil a zoldfeliiletek kialakitasara a
kovetkezd eldirasok vonatkoznak:

a) A telken beliili parkolok fasitva alakitandok ki: 4 parkolohelyenként
legalabb 1, legalabb kétszer iskolazott lombos fa telepitendd.

b) A nagyobb zoldfeliileti boritottsag elérése miatt javasolt a parkolok
gyepraccsal torténd boritdsa. A gyepraccsal boritott teriilet a kotelezd legkisebb
zoldfeliilet szamitasnal 50%-kal vehetd figyelembe. Egyéb gyephézagos, vagy
szilarditott burkolattal - pl. gyephézagos betonburkolat, kavics stb. - ellatott
parkolofeliilet a kotelezo legkisebb zoldfeliilet szamitasnal nem vehetd figyelembe.

c) Az épitési dvezetben zoldfeliiletek atalakitasa kizardlag kertépitészeti terv
alapjan torténhet. Epiiletek atépitése, uj épiilet épitése esetén az engedélyezési
tervnek a kert kialakitasara vonatkozdan kertépitészeti tervet kell tartalmaznia. A
Kertépitészeti tervnek legalabb favédelmi tervet, kertrendezési tervet (I1éptéke M 1:
500 vagy M 1:200), novénykiiiltetési tervet, tereprendezési tervet, a tervezett kerti
létesitmények részletrajzait és miileirast kell tartalmaznia.

9.§
Kertvarosias lakoteriiletek épitési ovezetei (Lkel - Lkeb)
A kertvérosias lakoteriilet épitési Ovezetein beliil elhelyezhetd
épiiletek:

— az Lkel jelli épitési Ovezetben: maximum 4, kivételesen 6 lakésos lakoépiilet,

— az Lke2 és Lke3 jeli épitési Ovezetben: maximum 2 lakasos lakdépiilet,

— az Lke4 jell épitési Ovezetben: maximum 4 lakasos lakoépiilet,

— az Lke5 jell épitési Ovezetben: maximum 2 lakasos lakoépiilet,

— ahelyi lakossag ellatasat szolgalo kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato épiiletek
(Lke2, Lke3, Lke4, Lkeb),

— egyhazi, oktatasi, egészségiigyi, szocialis épiiletek (Lke2, Lke3, Lke4, Lke5).
Kivételesen elhelyezheto:
— sportépitmény,
— a terlilet rendeltetésszeri hasznalatat nem zavaré hatdsu kézmilipari épiilet,
illetve egyéb gazdasagi épitmény.

A kertvarosias lakoteriilet épitési Ovezetben megengedhetd
maximalis szintteriileti mutat6 értéke: 0,6.



3 A kertvarosias lakoteriilet épitési dvezetei:

) min.kialak. min.kial. max.beép. | min. zOldf. | beépitési | max.épitm.
Ovezeti telekter. telekszél. arany arany mod mag.
jel (m?) (m) % % (m)
Lkel 2000 (K) K 30 50 SZ 6,0
Lke2 1500 (K) K 30 50 Ikr 6,0
Lke3 1500 (K) K 30 50 SZ 6,0
Lked 1500 25 30 50 SZ 4,5
Lke5 800 16 30 50 O 4,5

SZ: szabadonallo, O: oldalhataron allo, Ikr: ikres, K: kialakult allapot

(4) Az épitési ovezetek telkein a f6 rendeltetés szerinti funkcid kizardlag egy épiiletben
helyezhet? el.

(5) Az Lkel jelu épitési dvezetben 1évo 4 lakasos lakoépiiletek alapteriileti bovitése az
elokertben, az eredeti falsiktol szamitott 4,5 m-ig engedélyezhetd, egységesen (minden
lakas esetében megegyezé modon).

(6) Az Lkel, Lke2, és Lke3 jelt épitési ovezetek telkein ,,melléképiiletek” elhelyezése nem
engedélyezhetd. Melléképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:

— kozmubecsatlakozéasi mitargy,

kozmiipotld mutargy,

— kerti épitmény,

— Kkerti viz- és fiirdomedence,

kerti lugas, valamint

kerti szabadlépcso (tereplépcsd) és lejto.

(7) Az Lke4 és LkeS jeli épitési dvezetekben ,,melléképiiletek” (1.sz. fliggelék 5.pont)
elhelyezése engedélyezhetd, a ,foépiilet” (1.sz. fliggelék 6.pont) takardsaban (a
hatsokertben), 3,50 m-es legnagyobb épitménymagassag és 6,50 m-es legnagyobb
gerincmagassag betartasaval. Kazanhazat, garazst a ,,foépiiletben”, vagy a mogé kell
elhelyezni. Kisipari- és barkacsmiihely, valamint kisiizemi termeld létesitmény
,melléképiiletként” elhelyezhetd, de annak bruttd alapteriilete nem lehet nagyobb,
mint a ,,féépiilet” 50 %-a. Szomszédos ,,melléképiiletek” egy épiilettomegben, de
kiilon tlizszakaszként létesithetOk. A kozteriiletrdl lathatdo ,,melléképiiletek” a
,f0éplilethez” hasonldan, hagyomanyos szerkezettel és kialakitassal (1.sz. fliggelék
7.pont) épitenddk. Melléképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:

— kozmiibecsatlakozasi miitargy,

— kozmiipotld miitargy,

— kerti épitmény,

— kerti viz- és fiirddmedence, napkollektor,

— kerti épitett tizrakohely,

— kerti lugas, 1dbonallo kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel,

— kerti szabadlépcsd (tereplépcso) és lejtd, valamint

— szabadon 4ll6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop,
zéaszlotartd oszlop.

(8) Az Lkel, Lke2, Lke3 és Lke4 jelt épitési 6vezetekben haszonallattartas nem enge-
délyezhetd. Az Lke5 jelu épitési ovezetek koziil a FO Gt melletti teriilet épitési telkein
allattartas céljara szolgald épitmény épitése a telekteriilet 5 %-dnak mértékéig
engedélyezhetd (a maximalis beépithetéségen beliil).
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10. §

Falusias lakoteriiletek épitési 6vezetei (Lfl — Lf3)

A falusias lakoteriilet épitési 6vezetein beliil elhelyezhetd épiiletek:

az Lfl és Lf2 jelli épitési Ovezetben: maximum 2 lakasos lakdépiilet,
az L3 jelt épitési Ovezetben: maximum 6 lakasos lakoépiilet,
a helyi lakossag ellatasat szolgalo kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato épiiletek

(LfL, Lf2, Lf3),

igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészségiigyi, szocialis épiiletek (Lf1, Lf2, Lf3),
a teriilet rendeltetésszer(i hasznalatat nem zavar6 hatasu kézmiipari épiilet.

A falusias

lakotertilet

szintteriileti mutato értéke: 0,5.

épitési

Ovezetben megengedhetd maximalis

(3) A falusias lakotertilet épitési Gvezetei:
min.kialak. | min.kial. | max.beép. | min. z6ldf. | beépitési | max.épitm.
Ovezeti | telekter. | telekszél. arany arany mod mag.
jel (m?) (m) % % (m)
Lfl 800 16 30 40 O] 4,5
Lf2 1200 16 30 40 O] 4,5
Lf3 3000 (K) K 30 40 SZ 7,5

SZ: szabadonallo, O: oldalhataron allo, K: kialakult allapot

(4) Az épitési Ovezetek telkein a f6 rendeltetés szerinti funkcid kizardlag egy épiiletben
helyezhetd el.

b4

(5) Az ¢épitési ovezetekben ,,melléképiiletek™ elhelyezése engedélyezhetd, a ,,f0épiilet
takarasaban (a hatsokertben), 3,50 m-es legnagyobb épitménymagassag és 6,50 m-€s
legnagyobb gerincmagassag betartasaval. Kazanhézat, gardzst a ,,f0épiiletben”, vagy a
moge kell elhelyezni. ,,Melléképiiletet” a hatalyos jogszabaly (1.sz. fiiggelék 8.pont)
hatsokertre vonatkozd eldirasai szerint kell elhelyezni. Az Lfl és Lf2 jelii épitési
Ovezetben kisipari- és barkacsmiihely, valamint kisiizemi termeld létesitmény
,melléképiiletként” elhelyezhetd, de annak bruttd alapteriilete nem lehet nagyobb,
mint a f6épiilet 50 %-a. Szomszédos ,,melléképiiletek™ egy épiilettomegben, de kiilon
tlizszakaszként 1étesithetok. A kozteriiletrdl lathatod ,,melléképiiletek™ a ,,f6épiilethez”
hasonléan, hagyoményos szerkezettel ¢és kialakitassal (1.sz. fliggelék 7.pont)
épitenddk. Melleképitmények koziil az alabbiak helyezhetdk el:

— kozmiibecsatlakozasi miitargy, kozmiipotld miitargy,

— hulladéktartaly-tarolo,

— kerti épitmény, kerti viz- €s fiirddmedence, napkollektor,

— kerti épitett tlizrakohely,

— kerti lugas, 1abonallo kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel,

— haztartési célu kemence, husfiisto16, jégverem, zoldségverem,

— kerti szabadlépcsd (tereplépcso) és lejtd, valamint

— szabadon 4ll6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop,
zaszlotartd oszlop.

(6) Az Lf1 és L12 jela épitési ovezetek €pitési telkein allattartas céljara szolgald épitmény
¢épitése a telekteriilet 5 %-anak mértékéig engedélyezhetd (a max. beépithetéségen beliil).



1)

(2)

11.§
Telepiiléskozpont vegyes teriilet (Vtl — Vt4)

A telepiiléskdzpont vegyes teriileten tobb 0Onalld rendeltetési egységet magaba
foglalo, lako- ¢és helyi telepiilési szintli igazgatasi, kereskedelmi, szolgaltatod,
vendéglato, szallashely szolgaltatd, egyhazi, oktatasi, egészségiigyi, szocialis épiiletek
¢s sportépitmény helyezhetdk el. A teriileten hatdlyos jogszabaly (1.sz. fiiggelék
9.pont) figyelembe vételével kivételesen elhelyezheté nem zavard hatast gazdasagi
épitmény ¢€s terepszint alatti épitmény is, legfeljebb a beépithetoség mértékéig.

A telepiiléskdzpont vegyes teriilet épitési Ovezeteiben megengedhetd maximalis
szintteriileti mutato értéke:

Vil: 1,0; Vi2:15; Vit3:1,5; Vi4: 1,8.

(3) A teriilet épitési Gvezeteinek legfontosabb eldirasai:

min.kialak. min.kial. max.beép. | min. z6ldf. | beépitési | max.épitm.
Ovezeti telekter. telekszél. arany arany mod mag.
jel (m°) (m) % % (m)
Vil K K 25 (K) 40 K 7,5
Vit2 K K 60 (40) 20 K 9,0
Vi3 K K 40 20 K 15,0
Vit 400 18 60 20 SZ 7,5

SZ: szabadonallo, K: kialakult allapot

(4)

()

A Vtl jeli épitési Ovezetben elsOsorban oktatdsi és egészségiigyi létesitmények
talalhatok. Esetleges bovitésiik a kialakult allapothoz igazitando.

A V2 és Vt3 jelii épitési Ovezetben igazgatasi, iroda, tovabba kereskedelmi,
vendéglato, szolgaltatd funkcidju létesitmények taldlhatok, illetve helyezhetdk el, a
kialakult allapothoz igazod6 beépitési paraméterekkel. Ezen beliil kiilonosen fontos a
Petéfi tér épiiletegyiittesénél, hogy az egységes épitészeti megjelenést (magastetd,
homlokzati kialakitds vonatkozasaban) megbontani nem szabad (lasd: 34.§ (4) bek.).

(6) A Vt4 jell épitési Ovezetben elsdsorban kereskedelmi, vendéglato, valamint szolgaltato

(7)
(8)

©)

funkcioju létesitmények helyezhetdk el, a szabalyozasi tervlapon lehatarolt épitési hely
tertiletén beliil.

Az ¢épitési Ovezetek telkein beliili vizelvezetés elégtelensége kovetkeztében a
szomszédos 1étesitmények, telkek nem karosodhatnak.

A telepiiléskozpont vegyes teriileteken beliil csak a jelen rendeletben eldirt kdrnyezeti
hatarértékeknek megfeleld kibocsatasokat meg nem halado tevékenység folytathato.

Telepiiléskozpont vegyes teriileten a zoldfeliiletek kialakitdsdra az alabbi eldirasok

vonatkoznak:

a) A telkek zoldfeliilettel boritott részének legalabb felét haromszintii (gyep- cserje- és
lombkoronaszint egylittesen), vagy kétszintii (gyep- €s cserjeszint egyiittesen)
ndvényzet alkalmazasaval kell kialakitani.

b) A létesitendd parkolok telken beliil is fasitva alakitandok ki: 4 parkolohelyenként
legalabb 1, legalabb kétszer iskolazott lombos fa telepitendo.



C) A nagyobb zoldfeliileti boritottsdg elérése miatt javasolt a parkolok gyepraccsal
torténd boritdsa. A gyepraccsal boritott teriilet a kotelezd legkisebb zoldfeliilet
szamitasnal 50%-kal vehetd figyelembe. Egyéb gyephézagos, vagy szilarditott
burkolattal - pl. gyephézagos betonburkolat, kavics stb. - ellatott parkolofeliilet a
kotelezo legkisebb zoldfeliilet szamitasnal nem vehetod figyelembe.

d) Uj kdzhasznalata épitmények (pl. 6voda, iskola, szocialis otthon, templom) kialaki-
tasa, illetve meglévd kdzhasznalatu épitmények atalakitisa esetén az engedélyezési
tervnek a kert kialakitasara vonatkozdan kertépitészeti tervet kell tartalmaznia. A
Kertépitészeti tervnek legalabb favédelmi tervet, kertrendezési tervet (I1éptéke M 1:
500 vagy M 1:200), novénykiiiltetési tervet, tereprendezési tervet, kitlizési tervet a
tervezett kerti l1étesitmények részletrajzait és mileirast kell tartalmaznia.

11/A. §
Kereskedelmi, szolgaltato gazdasagi teriilet (Gksz1)

(1) Az épitési dvezetben elsGsorban nem jelentGs zavar6 hatasu (a lakoteriiletre vonatkozo
kornyezeti normativakat meg nem haladd kibocsatast, nem nagy szallitdsigényli, nem
zajos €s blizds, porszennyezddést nem okozo) gazdasagi tevékenységi célu épiiletek
helyezhetdk el. Az épitési dvezetben elhelyezhetok még: a gazdasagi tevékenységi célu
¢épiileten beliil a tulajdonos, a haszndld és a személyzet szamara szolgélati lakasok,
igazgatasi és egy¢eb irodaépiiletek, parkolohdz, lizemanyagtoltd és sportlétesitmény. Az
¢épitési dvezetben kivételesen elhelyezhetOk a hatalyos jogszabalyban (1.sz. fiiggelék
9.pont) eldirtak figyelembe vételével egyhazi, oktatasi, egészségiigyi, szocialis
épiiletek, tovabba egyéb kozdsségi szorakoztatd épiiletek is.

(2) A kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi teriilet épitési Ovezetében megengedhetd
maximalis szintteriileti mutato értéke: 2,0.

(3) A kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi teriilet épitési Ovezetének eldirasai:

Ovezeti | min.kialak. min.kial. max.beép. | min. zoldf. beépitési max.
jel telekter. telekszél. arany arany mod épitm.mag
(m’) (m) (%) (%) (m)
Gkszl 3000 30 60 25 K K

K: kialakult allapot

(4) Az épitési Ovezeten beliil a melléképitmények koziil a hatalyos jogszabalyban (1.sz.
fliggelék 10.pont) felsoroltak koziil az a), b), c¢), 1), m) €s n) pontban meghatarozott
létesitmények helyezhetdk el.

(5) Az épitési Ovezeten beliil a tervezett épitményeket a kialakult allapotnak megfeleld
beépitéssel kell elhelyezni.

(6) A kialakitando 1étesitmények szamara a hatalyos jogszabaly (1.sz. fliggelék 2.pont) altal

el6irt szamu parkolohelyet telken beliil sziikséges biztositani.

(7) A kereskedelmi szolgéltatd gazdasagi teriilet épitési Ovezetében a zoldfeliiletek

kialakitasara az alabbi el6irasok vonatkoznak:

a)

b)

A telkek zoldfeliilettel boritott részének legalabb felét haromszintli (gyep-
cserje- és lombkoronaszint egyiittesen) vagy kétszinti (gyep- €s cserjeszint
egylittesen) novényzet alkalmazasaval kell kialakitani. novényzet alkalmazasaval
kell kialakitani. A kizarolag egyszintli novényzettel (gyepszint) boritott feliiletek az
eldirt zoldfeliiletek legfeljebb 1/4-ét borithatjak.
Az épitési Ovezetben az egyes telkeken a kotelezd zoldfeliilet egy részét a
telekhatarok mentén egybefiiggden kell kialakitani.




C) Telken beliil a parkolok fasitva alakitandok ki: 4 parkolohelyenként
legalabb 1, legalabb kétszer iskolazott lombos fa telepitend6. A 12 féréhelynél
nagyobb parkolok merdleges €s ferde beallasti parkoldhelyeinek uttal parhuzamos
tulso oldalan legalabb 1,5 m széles zold sav 1étesitendd.

d) A gazdasagi teriilet kialakitasra keriild belso feltard ttjai mentén egységes
(azonos koru és azonos fajbol allo), legalabb egyoldali fasor telepitendd.

e) A ndvényfajok kivalasztasakor a honos fajok el6térbe helyezése javasolt.

f) Az ¢épitési Ovezetben a zoldfelilletek kialakitasara vonatkozoan az

engedélyezési terv részeként kertépitészeti tervet kell késziteni. A kertépitészeti
tervnek legalabb kertrendezési tervet (Iéptetke M 1: 500 vagy M 1:200),
novénykiiiltetési tervet, tereprendezési tervet €s muleirast kell tartalmaznia.

(8) Az épitési Ovezetben létesitmények a vonatkozd kornyezeti feltételek (27-32. §-0k)
biztositasa esetén engedélyezhetdk, illetve lizemeltethetdk.

12.§

Ipari gazdasagi teriilet (Gip1-Gip6)

(1) Az egyéb ipari teriilet épitési Ovezeteiben (Gipl-Gip3,Gip5) elsdsorban ipari,
energiaszolgaltatasi és telepiilésgazdalkodasi épitmények (a hatalyos jogszabaly /1.sz.
fiiggelék 1l.pont/ szerint), ¢és az ezek mikddtetéséhez sziikséges funkcidju
épitmények, a Gip4 jelll, jelentds mértékill zavard hatdsu ipari teriilet épitési 6vezetben
els6sorban energiatermeld 1étesitmények elhelyezése engedélyezhets. Az egyéb ipari
teriilet épitési Ovezeteiben a gazdasagi tevékenységi célu épiileten beliil kivételesen a
tulajdonos, a hasznald és a személyzet szamara szolgald lakasok is kialakithatok,
elhelyezhetdk tovabba egyhazi, oktatési, egészségligyi és szocidlis épiiletek.

(2) A Gip6 jelt jelentés mértékli zavard hatast ipari teriilet épitési 6vezet a MOL Rt.
teriilete, melyen beliil a kdolajfinomito tizemi 1étesitményei helyezkednek el, a kiala-
kult allapot szerinti beépitéssel. Ujabb épiilet, épitmény elhelyezésének igénye esetén
a beépités modjat, a maximalis épitménymagassagot az illetékes hatdsagok, szakhato-
sagok allasfoglalasanak figyelembe vételével elsdsorban a technoldgia hatdrozza meg,
a jogszabalyi elbirdsok betartdsaval. Az lizemi teriilet lakotertilettel hataros, még be
nem épitett részén a telekhatartél szdmitott minimum 10 m-es sdvon beliil ujabb
beépités nem engedélyezhetd, e teriilet beiiltetési kotelezettséggel szabadon tartando.

(3) Az ipari gazdasagi terlilet €pitési dvezeteiben megengedhetd maximalis szintteriileti
mutatd értéke:

Gipl, Gip2: 1,5; Gip3, Gip5:1,2; Gip4, Gip6: 1,0.
(4) Az ipari gazdasagi teriilet épitési Ovezeteinek elbirasai:

Ovezeti | min.kialak. min.kial. | max.beép. | min. zoldf. | beépitési max.

jel telekter. telekszél. arany arany mod épitm.mag
(m?) (m) (%) (%) (m)

Gipl 3000 30 50 25 K K
Gip2 3000 30 50 25 SZ 30,0
Gip3 3000 30 40 30 SZ 20,0
Gip4 10000 50 30 40 SZ 30,0*
Gip5 3000 30 40 40 SZ 14,0*
Gip6 3000 30 30 40 K K

SZ: szabadon allo beépitési mod K: kialakult allapot

*technologiai kényszer - pl. olyan gépészeti berendezés elhelyezésének sziikségessége, mely ilyen
épitménymagassagu épiiletben nem fér el -, illetve épitészeti hangsulyképzés esetén kivételként a
maximalis épitménymagassagtol a beépithetd alapteriilet 50 %-aban eltérés engedélyezhetd




(5) A tervezett épitményeket az épitési telkeken szabadonalloan, illetve a kialakult
allapotnak megfeleld beépitési moddal kell elhelyezni.

(6) Minden 1j 1étesitmény épitésekor a hatalyos jogszabaly (1.sz. fiiggelék 2.pont) szerinti
parkolohelyeket ¢és rakodohelyeket kell megépiteni telken beliil. A nem fedett
parkoldkat fasitani kell, a hatalyos jogszabaly (1.sz. fiiggelék 12.pont) eldirasa szerint.

(7) Az ipari gazdasagi teriiletek épitési Ovezeteiben a zoldfeliiletek kialakitasara az alabbi
eléirasok vonatkoznak:

a) A telkek zoldfeliilettel boritott részének legalabb felét haromszintii (gyep- cserje-
¢s lombkoronaszint egylittesen) vagy kétszintli (gyep- €s cserjeszint egylittesen)
novényzet alkalmazasaval kell kialakitani. A kizarolag egyszintii ndvényzettel
(gyepszint) boritott feliiletek az eldirt zoldfeliiletek legfeljebb 1/4-ét borithatjak.

b) A gazdasagi Ovezetekben az egyes telkeken a kotelezd zoldfeliilet egy részét a
telekhatarok mentén egybefiiggden kell kialakitani. A telekhatarok mentén
- az ipari gazdasagi teriileten legalabb 5 m széles, kivéve a Gip4 jelll épitési
Ovezetet, ahol 10 m széles
védé zold sav telepitendd. A védo zoOld savot az oldal és a hatsokertben
haromszinti névényzetbdl (fasor alatta cserjesavval), az eldkertben legaldbb
kétszintli ndvényzetbdl (gyep- és cserjeszint egylittesen) kell kialakitani.

c) A Szabalyozasi terven ,,Beiiltetési kotelezettség” jellel jeldlt teriileteken tobbszintii
(fak /lombkoronaszint/ alattuk cserjékkel egyiittesen), minden szinten zar6do
novényallomanyt képezo zoldfeliilet telepitendo.

d) Telken beliil a parkoldk fésitva alakitanddk ki: 4 parkolohelyenként legalabb 1,
legalabb kétszer iskolazott lombos fa telepitendé. A 12 féréhelynél nagyobb
parkolok merdleges és ferde beallasti parkolohelyeinek uttal parhuzamos talso
oldalan legalabb 1,5 m széles zold sav 1étesitendd.

e) A gazdasagi teriilet kialakitasra keriil bels6 feltarod utjai mentén egységes (azonos
koru és azonos fajbol 4ll6) kétoldali fasor telepitendo.

f) A ndvényfajok kivalasztdsakor a honos fajok el6térbe helyezése javasolt.

g) Ipari gazdasagi teriileteken a zoldfeliiletek kialakitasara vonatkozoan az engedélyezési
terv részeként kertépitészeti tervet kell késziteni. A kertépitészeti tervnek legaldbb
kertrendezési tervet (Iépteke M 1: 500 vagy M 1:200), ndvénykiiiltetési tervet,
tereprendezési tervet €s miileirast kell tartalmaznia.

(8) Az épitési Gvezetekben létesitmények a vonatkozd kornyezeti feltételek (27-32. §-0k)
biztositasa esetén engedélyezhetdk, illetve lizemeltethetok.

13.§
Kiilonleges teriilet (K)

(1) A kiilonleges teriiletek a célzott felhasznalas, valamint az elhelyezheté épiiletek,
épitmények szempontjabol az alabbi teriiletekre tagolodnak:

a) sportteriilet,

b) temetd teriilete,

C) rekredcios teriilet,

d) gatérhaz és 1étesitményeinek teriilete,

e) megujithatd energiaforrasok épitményeinek teriilete.



(2)

(3)

1)
@)

(3)
(4)

()

Az (1) bek. a-d) pontjai szerinti kiilonleges teriileteken megengedhetd maximalis
szintteriileti mutato értéke: 0,2, az e) pont szerinti kiilonleges teriiletek koziil a 19.§ (2)
bekezdésének tablazata szerinti K-E2 jelii épitési 6vezetben: 1,2.

A kiilonleges teriiletek - kivéve a gatérhaz és 1étesitményei, valamint a megujithatd
energiaforras teriiletei - kozvetlen kornyezetében nagyobb kozteriileti parkolok
kialakitasarol gondoskodni kell.

14. §
Sportteriilet (K-SP)
A sportteriilet a pihenés, szabadid eltoltés, testedzés céljara szolgalo tertilet.

Az dvezetben a telkek legfeljebb 10 % beépitettségéig az alabbi 1étesitmények
helyezhetok el:
a) sportépitmények: sportpalyak, tornacsarnok, uszoda
b) sportpalyak kiszolgal6 1étesitményei, pl.: 61tdzok, lelatok stb.
C) pihenést és testedzést szolgald épitmények pl.: pihendhely, jatszotér, tornapalya,
stb.
d) a teriilet fenntartasahoz sziikséges épiilet,
e) a teriiletet hasznalok ellatasat szolgald vendéglatas épiiletei.

Az épitmények maximalis épitménymagassaga 7,5 m lehet.

Az dvezetben az épitési hely hatarvonalai:

a) épitési hatarvonal az el6kertben: a telekhatartol 10 m-re,

b) épitési hatarvonal az oldalkertben: a telekhatart6l 10 m-re,

C) épitési hatarvonal a hatsokertben: a telekhatartél 10 m-re

huzodik.

Az dvezetben a zoldfeliiletek kialakitdsara az alabbi el6irdsok vonatkoznak:

a) Az egyes telkek legalabb 65 %-at zoldfeliiletként kell kialakitani.

b) Az egyes telkek zoldfeliilettel boritott részének legalabb 1/4-ét haromszinti (gyep-,
cserje- és lombkoronaszint egyiittesen) novényzet alkalmazasaval kell kialakitani,
kizarolag egyszintli ndvényzet (gyep) a zoldfeliilettel fedett teriilet legfeljebb felét
borithatja.

c) A zoldfeliilet egy részét a telekhatarok mentén egybefiiggden kell kialakitani. A
telekhatarok mentén legalabb 1 soros fasor, alatta cserjesavval telepitendo.

d) A parkolok telken beliil is fasitva alakitandok ki: 4 parkolohelyenként legalabb 1,
legalabb kétszer iskolazott lombos fa telepitendd. A nagyobb zoldfeliileti
boritottsag elérése miatt javasolt a parkolok gyepréaccsal torténd boritasa.

e) A kotelez6 zoldfeliilet szamitasnal a zoldfeliilet mértékébe a gyepes sportpalya 100
% mértékig, a gyephézagos burkolat koziil a gyepraccsal fedett €s gyepesitett
tertilet 50 % mértékig egyszintli ndvényzetként beszamithatd. Egyéb gyephézagos
burkolat (pl. gyephézagos betonburkolat) a kotelezd legkisebb zoldfeliilet
szamitasnal nem vehet6 figyelembe.

f) Novénytelepités soran a termohelyi adottsagoknak megfelelé honos novényfajok
alkalmazandok.



15.§
Temet6 teriilete (K-T)

(1) A temetd teriiletén a telkek legfeljebb 10 % beépitettségéig ravatalozd, kapolna,
sirépitmények, tovabba a teriilet fenntartdsahoz sziikséges épiilet helyezhetok el.

(2) Az épitmények maximalis épitménymagassaga 5,5 m lehet.

(3) A temet6 teriiletén a zoldfeliiletek kialakitasara az alabbi eldirasok vonatkoznak:

a) Az egyes telkek legalabb 40 %-at zoldfeliiletként kell kialakitani.

b) A temet6 telekhatara mentén tobbszintli névényzetbdl alldé névénysav (fasor alatta
cserjesavval) telepitendd, ill. tartando6 fenn.

C) A temetd novényegyedeinek védelmét biztositani kell. Fa kizarolag abban az
esetben vaghaté ki, ha azt a fa rossz egészségi allapota, vagy balesetveszély
elharitasa teszi sziikségessé.

d) A temet§ teriiletén 150 m?-ként legalabb 1 db nagy lombkoronaji fat kell telepiteni.

(4) Temet6 atépitése, bévitése, j temetd kialakitasa kizarolag kertépitészeti terv alapjan
torténhet. (A kertépitészeti terv munkarészei: favédelmi terv, tereprendezési terv,
kertrendezési terv, ndvénykiiiltetési terv, részlettervek, valamint az e munkarészekhez
tartozé mileirasok.)

16. §
Rekreacids teriilet (K-R)

(1) A rekreacios teriilet a pihenés, szabadid6 eltoltés, kemping kialakitasa céljara szolgald
tertilet.

(2) Az ¢épitési Ovezetben a telkek legfeljebb 15 %-os beépitettségéig az alabbi
létesitmények helyezhetdk el:
a) pihenést és testedzést szolgald épitmények pl.: pihendhely, jatszotér, tornapalya,
stb,
b) kemping ¢és strand kiszolgald Iétesitményei: fogadd épiilet, tdiilohazak,
csonakhazak, 61t6z06, vizesblokk, raktarozas épitményei, stb.,
c) vendéglato 1étesitmények,
d) a személyzet alapfoku ellatasat szolgalod épitmények,
e) a teriilet fenntartasahoz sziikséges épiilet.
(3) Az épitési 6vezetben a tajkarakter és a tajkép védelme érdekében egyenként maximum
500 m? brutté beépitett teriiletii épiiletek helyezhetdk el.
(4) Az épitmények maximalis épitménymagassaga 5,5 m lehet.
(5) Az épitési Gvezetben az €pitési hely hatarvonalai:
a) épitési hatarvonal az elékertben: a telekhatartol 15 m-re,

b) épitési hatarvonal az oldalkertben: a telekhatartol 15 m-re,
C) épitési hatarvonal a hatsokertben: a telekhatartél 15 m-re

huzodik.

(6) Az épitési Ovezetben a tajkép védelme érdekében a kerités kizardlag fabol, vagy
drotfonatbol késziilo, labazat nélkiili, attort kialakitasa lehet; tomor Kkerités az
Ovezetben nem létesitheto.
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Az épitési dvezetben a zoldfeliiletek kialakitasara az alabbi eldirasok vonatkoznak:

a) Az egyes telkek legalabb 65 %-at zoldfeliiletként kell kialakitani.

b) Az egyes telkek zoldfeliilettel boritott részének legalabb 1/4-ét haromszintl (gyep-,
cserje- és lombkoronaszint egyiittesen) névényzet alkalmazasaval kell kialakitani,
kizarolag egyszintli ndvényzet (gyep) a zoldfeliilettel fedett teriilet legfeljebb felét
borithatja.

c) A parkolok telken beliil is fasitva alakitandok ki: 4 parkolohelyenként legalabb 1,
legalabb kétszer iskolazott lombos fa telepitendd. A nagyobb zoldfeliileti
boritottsag elérése miatt javasolt a parkolok gyepraccsal torténd boritasa.

d) A kotelez6 zoldfeliilet szamitasnal a zoldfeliilet mértékébe a gyepes sportpalya 100
% mértékig, a gyephézagos burkolat koziil a gyepraccsal fedett és gyepesitett
tertilet 50 % mértékig egyszintli ndvényzetként beszamithatd. Egyéb gyephézagos
burkolat (pl. gyephézagos betonburkolat) a kotelezd legkisebb zoldfeliilet
szamitasnal nem veheto figyelembe.

e) A rekreacios teriilet zoldfeliiletének kialakitasara vonatkozoan kertépitészeti tervet
kell késziteni. A kertépitészeti tervnek legalabb kertrendezési tervet (Iéptéke M
1:500 vagy M 1:200), ndvénykiiiltetési tervet, tereprendezési tervet és mileirast
kell tartalmaznia.

f) A Ilétesitmények kialakitasa, ill. novénytelepités soran a meglévd értékes
természetkozeli novényzet védelmét biztositani kell.

g) Novénytelepités soran a termoOhelyi adottsagoknak megfeleld honos novényfajok
alkalmazandok.

17. §
Gatérhaz és létesitményeinek teriilete (K-G)

A gatérhaz természetbeni lehatarolas szerint kialakitando telkének teriiletén
a telek legfeljebb 15 % beépitettségéig a funkcidhoz sziikséges (lakod és gazdasagi)
épiiletek, illetve miiszaki 1étesitmények helyezhetdk el. A meghatarozé funkcidk tobb
épiilet-tomegben is elhelyezhetdk.

Az épitési dvezetben az engedélyezheté maximalis épitménymagassag 5,5
m.

18. §
Megujithato energiaforrasok épitményeinek teriilete (K-E)
A megujithato energiaforrasok épitményeinek teriilete a timfoldgyartas soran kelet-

kezett vordsiszaphulladék artalmatlanitisara és energiafiivek termesztésére, tovabba
megujuld energiaforrdsokhoz kapcsolodo 1étesitmények elhelyezésére szolgalo teriilet.

(2) A tertilet épitési Ovezeteinek legfontosabb eldirdsai:

min.kialak. min.kial. max.beép. | min. zoldf. | beépitési | max.épitm.
Ovezeti telekter. telekszél. arany arany mod mag.
jel (m?) (m) % % (m)
K-E1 i i * i i i
K-E2 3000 50 40 40 SZ 30**

SZ: szabadonalld )
*K6zép-dunantli Regionalis Kozigazgatasi Hivatal Allami Foépitésze 09-468/2007.(XI11.11.) sz.
hozzajarulo nyilatkozata alapjan



**technologiai kényszer - pl. olyan gépészeti berendezés clhelyezésének sziikségessége, mely ilyen
épitménymagassagu épiiletben nem fér el -, illetve épitészeti hangsulyképzés esetén kivételként a
maximalis épitménymagassagtol a beépithetd alapteriilet 50 %-aban eltérés engedélyezhetd

(3) A K-E1 oOvezetben talalhatdo vordiszaptarozok teriiletén a kornyezetszennyezddés
megakadalyozasa érdekében monitoring halozat mikodtetendd.

(4) A K-E1 oOvezet teriiletén a diffiz légszennyezés megakadalyozasa érdekében a
novényzettel valo fedettség megtartando.

(5) A K-E1 Gvezetben, a vordiszaptarozok teriiletén élelmezési célt szolgald novényi
kultara nem termeszthetd.

(6) K-E2 ¢pitési Ovezet a megujithaté energiaforrasokhoz kapcsolodo 1étesitmények,
¢épiiletek, épitmények elhelyezésére szolgal.

(7) A K-E2 épitési 6vezetben a zoldfeliiletek kialakitasara az alabbi eléirasok vonatkoznak:

a) A telkek zoldfeliilettel boritott részének legalabb felét haromszintli (gyep- cserje- és
lombkoronaszint egyiittesen) vagy kétszintli (gyep- és cserjeszint egyiittesen)
novényzet alkalmazasaval kell kialakitani. ndvényzet alkalmazasaval kell
kialakitani. A kizarolag egyszintii novényzettel (gyepszint) boritott feliiletek az
eloirt zoldfeliiletek legfeljebb 1/4-ét borithatjak.

b) Az egyes telkeken a kotelezé zoldfeliilet egy részét a telekhatarok mentén
egybefiiggden kell kialakitani. A telekhatarok mentén legalabb 10 m széles védo
z0ld sav telepitendd. A védo zold savot az oldal és a hatsokertben haromszintii
novényzetbol (fasor alatta cserjesavval), az eldkertben legalabb kétszintli
novényzetbdl (gyep- és cserjeszint egylittesen) kell kialakitani.

C) A Szabalyozasi terven ,,Betiltetési kotelezettség” jellel jelolt teriileteken, tobbszinti
(fak /lombkoronaszint/ alattuk cserjékkel egyiittesen), minden szinten zarddo
ndvényallomanyt képezd zoldfeliilet telepitendo.

d) Telken beliil a parkolok fasitva alakitandok ki: 4 parkolohelyenként legalabb 1,
legalabb kétszer iskolazott lombos fa telepitendd. A 12 féréhelynél nagyobb
parkolok merdleges €s ferde bedllasti parkolohelyeinek uttal parhuzamos tilséd
oldalan legalabb 1,5 m széles zold sav 1étesitendd.

e) A K-E2 épitési Ovezet teriiletén kialakitasra keriild belsé feltaré utak mentén
egyseéges (azonos kora és azonos fajbol allo) kétoldali fasor telepitendd.

f) A novényfajok kivalasztasakor a honos fajok elétérbe helyezése javasolt.

g) K-E2 épitési dvezetben a zoldfelilletek kialakitasara vonatkozdan az engedélyezési
terv részeként kertépitészeti tervet kell késziteni. A kertépitészeti tervnek legalabb
kertrendezési tervet (Iépteke M 1: 500 vagy M 1:200), novénykililtetési tervet,
tereprendezési tervet €s miileirdst kell tartalmaznia.

I1. A BEEPITESRE NEM SZANT IERI"JLETEK
OVEZETEINEK ELOIRASAI

19.§
Kozlekedési teriiletek és létesitmények

(1) A kozlekedési teriileteket és 1étesitményeket, azok szabalyozasi szélességét, és
védotavolsagat a szabalyozasi tervlapok tiintetik fel.

(2) A szabalyozasi tervlapokon a szabalyozasi vonalakon és szélességeken kiviil
feltiintetett kozlekedési elemek (uttengely, parkoldk, kerékparat helye, stb.)
iranyadonak tekintendok.



(3) A kozlekedési teriiletek teriiletfelhasznalasi egységébe a hatalyos jogszabaly (1.sz.
fliggelék 13.pont) szerint meghatarozott, kozlekedést szolgalo teriiletek tartoznak. A
kozuti kdzlekedési teriiletek koziil a szabalyozasi terven a KOu jellel megkiilonbdzte-
tett teriilet az orszagos utak teriilete, a KOk jellel megkiilonboztetett teriilet

a kozforgalmu vasit és vasutallomas, a KOv jellel megkiilonboztetett teriilet a vizi
kozlekedés (tervezett kozforgalmu kikotd) teriilete.

(4) A kozlekedési teriileten beliili barmilyen épitmény elhelyezése, barmilyen épitési
tevékenység az illetékes kozlekedési szakhatosdag ¢és a kozlekedési 1étesitmény
kezeldjének hozzajarulasaval, és eldirasai szerint torténhet.

(5) Kozlekedési célra teriiletet alakitani, felhasznalni csak a vonatkozd agazati
szabvanyoknak ¢€s eldirdsoknak, a hatdlyos jogszabalynak (1.sz. fliggelék 13.pont) és
jelen tervnek megfelelden szabad.

(6) A telepiilés kozutjainak tervezési osztalyba sorolasa (1.sz. fiiggelék 14. pont):
— 1 sz. fout: K.IIILA., B.III. a-B.
— 8138j. osszekotout: K.V.A., B.V. b-B.
— helyi gytjtéutak: K.VIIL.B., B.V. ¢-D.
— kiszolgal6 (lakd) utak: K.VIIL.B., B.VI. d-D.

(7) A szabdlyozasi tervlapokon ekként jel6lt maganutakat kozforgalom szdmara megnyitott
utként, a kiszolgal6 utaknak megfeleld tervezési besorolas szerint kell kialakitani.

(8) A maganutak kialakitasat telekalakitasi terv készitése soran kell meghatarozni, jelen
eléirasok, és az érintett szakhatdsagok allasfoglalasanak figyelembe vételével.

(9) Maganut létesitése esetén az ut paramétereit ugy kell kialakitani, hogy a kozteriileti
normativaknak is megfeleljen.

(10) Az 1.sz. fout kiilteriileti szakaszai mentén a tengelytdl mért 100,0-100,0 méteres, a
8138;). ut Kkiilteriileti szakaszai mentén a tengelytél mért 50,0-50,0 méteres
védotavolsdg van (1.sz. fiiggelék 15. pont). A védotavolsdgon beliil barmilyen
épitmény elhelyezése, barmilyen épitési tevékenység csak az illetékes kozlekedési
szakhatosag és a kozutkezeld hozzéjaruldsaval, és elbirasai szerint torténhet.

(11) A Bp-Hegyeshalom vasttvonal mentén a szélsé vaganytol mért 100-100 méteres
veéddtavolsagot kell figyelembe venni (1.sz. fiiggelék 16. pont).

(12) A nem az orszagos uthalozat részét képezd kiilteriileti utak, mez6- és erdégazdasagi
tizemi utak, dlildutak mentén a tengelyt6l mért 6,0-6,0 m sadvon beliil épitmény nem
helyezhet6 el.

(13) Az egyes épitési ovezeteken beliil tervezett 1étesitmények parkolasi, rakodasi igényét
a hatadlyos jogszabaly (l.sz. fliggelék 3.pont) eldirdsai szerint telken beliil kell
biztositani.

(14) Meglévo épiiletek funkciovaltasaval létrejové 1) parkolasi igények esetében,
amennyiben a telken beliili parkolds fizikailag nem megoldhatd, vagy csak
aranytalanul nehezen lenne megvaldsithatd, a parkolas helyi parkolasi rendelet
alapjan, koztertileten is lehetséges.

(15) A sajat telken kiviili parkolohely kialakitasanak feltételeit az Onkorményzat kiilon
helyi parkolasi rendeletben, a jogszabalyban (1.sz. fiiggelék 17. pont) rogzitett médon
hatdrozza meg.



(16) A 12,0 m, vagy kisebb szabalyozasi szélességl 01, vagy atépitésre keriild utak mentén
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legalabb az egyik oldalon, a 12,0 m-nél nagyobb szabélyozési szélességli utak mentén
mindkét oldalon egységes - azonos kora és faji névényegyedekbdl allo - fasor
telepitendd.

20. §

Zoldteriiletek

Zoldteriilet a szabalyozasi terven "'Z' szabdlyozasi jellel jelolt teriiletfelhasznaldsi
egység.

Az dvezetben a teriilet 2%-0s beépitettségével a kiilon jogszabalyban (1.sz. fliggelék 18.
pont) meghatarozott épiiletek, ill. épitmények helyezhetdk el.

A zoldteriileteken elhelyezésre keriild kerti épitmények kizarolag tajba ill6 épitészeti
kialakitastiak lehetnek.

Az Ovezetben az egyes telkek zoldfeliilettel boritott részének legalabb 1/3-4t
haromszintli névényzet (gyep- cserje- és lombkoronaszint egyiittesen) alkalmazasaval
kell kialakitani. Kizarolag egyszintli novényzet (gyep) a telkek zoldfeliilettel fedett
részének legfeljebb 1/3-at borithatja.

Az Ovezetben Uj zOldteriiletek kialakitdsa, ill. meglévé zoldteriiletek atépitése
kizarolag kertépitészeti terv alapjan torténhet. A kertépitészeti tervnek legaldbb
favédelmi tervet, kertrendezési tervet (Iéptéke legalabb M=1:500 vagy M=1:200),
novénykiiiltetési tervet, tereprendezési tervet, a tervezett kerti Iétesitmények
részletrajzait és miileirast kell tartalmaznia.

Zoldtertileten parkolot kizardlag a zoldteriiletet igénybevevok szamaéra eldirt
parkoloférdhely elhelyezése érdekében szabad létesiteni.

A felszini parkoldk fasitva alakitandok ki: négy gépjarmiidllasonként legalabb 1,
legalabb kétszer iskolazott lombos fa telepitendd.

Meglevo fat, illetve novényzetet kivagni csak rendkiviil indokolt esetben, az orszagos
érvényll jogszabalyok (1.sz. fiiggelék 19. pont) eldirdsainak betartdsdval szabad. A
visszapoétlasra szant novényzet kiiiltetésérdl - altalaban - az épitési tevékenység
megkezdése eldtt kell gondoskodni, kiilondsen ha a visszapotlasra nem az épitési
tertileten kertil sor.

21.§
Erdoteriilet

A kozigazgatasi teriileten taldlhatdo erdéteriiletek funkcidjuk és az elhelyezhetd
épitmények szerint az alabbi 6vezetekbe sorolhatok:

a) Ev: védo erdo,

b) Eg: gazdasagi erdo.

(2) Erdoétertiletek ovezeteinek legfontosabb eldirasai:
min.beépithetd min.beépithetd | max.beép. beépitési max. épitm.
Ovezeti telekter. telekszél. arany mod mag.
jel (m?) (m) % (m)
Ev - - - - -
Eg 100 000 (10ha) 50 0,5 SZ 4,5

SZ: szabadonallo




(3) Védo rendeltetésti erdoteriileten (Ev) kizardlag olyan nem épiilet jelleghi épitmények,
1étesitmények (pl. nyomvonal jellegli kozmii és tavkozlési 1étesitmények, erdészeti
maganutak) helyezhetdk el, amelyek az erdot védelmi rendeltetésének betoltésében
nem akaddlyozzak. Védo rendeltetésii erddteriileten épiiletek nem helyezhetdk el.

(4) A védo erdéteriileteken jol zarddo, vegyes fajosszetételll, tobbszintii novényzetbdl allo
zoldfeliileti sav alakitando ki.

(5) A Prépost-szigeten kizarolag honos fajokbol telepithetd erdo.

(6) Gazdasagi rendeltetésii erddteriileten (Eg) kizarolag az erd6 rendeltetésének megfeleld
épiiletek, épitmények helyezhetdk el.

(7) A gazdasagi erd6 6vezetben az épitési hely hatarvonalai:
a) ¢épitési hatarvonal az elokertben: a telek sz¢létél 20 m-re,
b) épitési hatarvonal az oldalkertben: a telek sz¢élétél 20 m-re,
C) épitési hatarvonal a hatsokertben: a telek sz¢1étél 20 m-re huzodik.
(8) Az épiiletek, épitmények kizarolag tajbaillé, magastetds, 35°-45° teté-hajlasszogiiek
lehetnek.

(9) Erdéteriileten erd6gazdalkodas kizardlag az erd6torvény, az erdéterv, ill. a kiillonb6zo
tulajdont erddk kezelésére létrehozott szervezetek (pl.: erddbirtokossagi tarsulds)
belsd eldirasai szerint torténhet.

22.§
Mezogazdasagi teriilet

(1) A Szabalyozasi terven jelolt mezdgazdasagi teriiletek sajatos hasznalatuk szerint:
a) kertes mezdgazdasagi teriiletek
b) altalanos mez6gazdasagi teriiletek.

(2) A mezbgazdasagi teriiletekre az alabbi altalanos eléirasok vonatkoznak:
a) lakokocsi, lakokonténer, egyéb mobil jellegii épitmény a mezégazdasagi
teriileteken még atmenetileg sem helyezhetd el.

b) az egyes Gvezetekben elhelyezhetd épiiletek kizardlag a helyi épitési hagyoma-
nyoknak megfeleld, tajbailld épitészeti kialakitassal, magastetdvel 1étesithetok.

c) allatok tartasa jogszabalyban, valamint az dnkormanyzat allattartasi rendeletében
eldirt kornyezetvédelmi, kozegészségligyi eldirasok betartasaval torténhet.

23.§
Kertes mezogazdasagi teriilet

(1) A kertes mezOgazdasagi teriiletbe a Szabalyozasi terven ,,Mk” jellel jelolt kiskert
tertiletek tartoznak.

(2) A kertes mezOgazdasagi Ovezetben az intenziv mezdgazdasagi miiveléshez sziikséges
gazdasagi épiiletek helyezhetdk el, a tertilet legfeljebb 3%-o0s beépitettségével.

(3) Az 6vezetben kialakithaté gazdasagi épiiletek alapteriilete legfeljebb 30 m?, épitmény-
magassaga legfeljebb 4,5 m lehet.

(4) A gazdasagi épiiletek szabadonalld6 mdédon helyezhetdk el, az épiiletek egymastol vald
tavolsaga minden iranyban legalabb 10 m kell, hogy legyen.

(5) A kertes mezdgazdasagi Ovezetben lizemi méreti (sajat sziikségletet meghalado
mennyiséget  eldallitd) mezdgazdasadgi  épiiletek  pl.:  terményfeldolgozo,
mezOgazdasagi gépjavitd, allattartd telep stb. nem helyezhetdk el.

(6) A mezo6gazdasagi teriileteken kiilonallo arnyékszék nem 1étesithetd.
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A Szabdalyozasi terven jelolt beiiltetési kotelezettségii teriileten tobbszintli (fasor, alatta
cserjesavval) novényzet 1étesitendo.

24.§
Altalanos mezégazdasagi teriiletek

Altalanos mezégazdasagi ovezetbe a Szabalyozasi terven ,Ma” jellel jeldlt mez6-
gazdasagi teriiletek tartoznak.

Az dvezetben kialakithato legkisebb telek nagysaga 3000 m?, szélessége min. 30 m.

Az Svezetben beépithetd legkisebb telek nagysaga 30.000 m’ (3ha), szélessége
minimum 50 m.

Az Ovezetben a telkek legfeljebb 1 %-os beépitettségével a novénytermesztés és az
allattenyésztés, tovabba az ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozas €s tarolas épiiletei,
épitményei helyezhetdk el.

Az Ovezetben lakoépiilet, ill. lakdépiiletet is magaban foglald tanyagazdasag nem
alakithato ki.

Az épiiletek épitménymagassaga legfeljebb 5,5 m lehet.

Az dvezetben az épitési hely hatarvonalai:

a) épitési hatarvonal az el6kertben: a telek sz¢1étél 10 m-re,

b) épitési hatarvonal az oldalkertben: a telek szé&lét6l 10 m-re,

C) épitési hatarvonal a hatsokertben: a telek szélétél 20 m-re huzodik.

Az Ovezetben kerités kizardlag fabol, vagy cserjesavval takart drétfonatbdl épithetd.
Tomor kerités az 6vezetben nem létesithetd.

25.§
Vizgazdalkodasi teriilet (V)

A vizgazdalkodasi teriilet a jellemzd hasznalat, az elhelyezhetd funkcid és épitmények
szempontjabol a kovetkezd dvezetekre tagolodik:

a) V-1: vizfolyasok teriilete,

b) V-2: hullamtéri teriilet, V-2e: hullamtéri galériaerd6 teriilete,

c) V-3: arvizvédelmi toltés teriilete.

A V-1 Ovezetbe a vizfolydsok és a csatorndk medre és parti sdvja tartoznak. A
szakfeladatok ellatasat biztositand6 parti sav szélessége a Duna esetén a partéltdl
szamitva 10 m, a kizar6-lagos allami tulajdonti vizfolyasok, csatorndk esetén 6-6 m,
egyeb esetben 3-3 m.

A V-1 dvezetben:
a) a parti savot a fenntartas érdekében szabadon kell hagyni, a parti sdvban kizarolag
gyep vagy nadas miivelési agu teriilet alakithat6 ki (1.sz fiiggelék 20.pont).

A V-2 dvezetbe a Duna jellemzden erdd hasznositasu hulldmtere tartozik. A V-2e jelii
alovezetben galériaerdd sav alakitandé ki a hullamtéri puhafa ligeterdd sav novelése, a
Duna, illetve a Natura 2000 teriiletek védelme érdekében.

(5) A hullamtér - mint az Okoldgiai haldzat szerves része — természeti teriiletként

kezelendd, hasznalata soran az arvizvédelmi szempontok mellett a természetvédelmi
szempontokat is figyelembe kell venni. Ennek érdekében az dvezetben:



a) a természetkdzeli Okoszisztémak védelmét biztositani kell. A teriilethasznalat
megvaltoztatasa kizarolag a természetkozeli allapothoz kozelités, ill. a tajkarakter
erositése érdekében torténhet,

b) a gyep, a vizallasos, valamint az erdé miivelési agu teriiletek fenntartasa kotelezo,
a mezOgazdasagi hasznositasu terililetek erdé miivelési agba atsorolhatok,

C) a mezbgazdasagi hasznositasti teriileteken 0Osztondzni kell a kemikaliak
hasznalatanak korlatozasat, kornyezetkimélé mezdgazdasagi miivelés folytatadsara
kell torekedni,

d) az erdéteriileteken kizarolag természet- és kornyezetkiméld erdégazdalkodasi
modszerek alkalmazanddk (honos fafajokkal torténd erddfelujitas, vegyes
fajosszetételll erddallomany kialakités, szalald vagas stb.).

(6) A V-3 6vezetbe a Duna-folyam arvizvédelmi toltése tartozik. Az arvizvédelmi toltés
labaitol mért 10-10m szélességli savot karbantartas, ill. arvizi védekezés szamara
szabadon kell hagyni. Az arvizvédelmi 1étesitményeknél a mentett oldalon a 10m-es
tavolsagon belill még rovid atmeneti idészakra sem engedélyezheté semminemii
berendezés, vagy anyag ideiglenes elhelyezése, ill. tarolasa.

(7) A vizgazdalkodasi 6vezetekben létesitmények a kiilon jogszabalyokban megengedett
helyen és modon (1.sz. fliggelék 21. pont) helyezhetdk el.

IV. ALTALANOS ERVENYU ELOIRASOK
26.§
Az épitési telkek kialakitasanak és épitmények elhelyezésének altalanos szabalyai

(1) Az egyes épitési Ovezetekre, dvezetekre vonatkozo el6irasoktol eltérd telekalakitast
engedélyezni nem szabad.

(2) Az egyes létesitmények elhelyezésére kialakitand6 teriiletek méreteit és minimalis
kozmivesitettségét a hatalyos jogszabaly (1.sz. fliggelék 22.pont) eldirasainak, a
szabalyozasi tervnek, valamint a jelen rendeletnek megfelelden kell megéllapitani.

(3) Epitésiigyi hatosagi engedély az alabbiak szerint adhaté ki:

a) ajelen rendeletnek és a szabalyozasi tervnek megfelelGen,

b) tovabbi szabalyozast igényld teriileten a tervek elkésziiltéig a tavlati fejlesztési
célokat figyelembe véve a vonatkozo hatdlyos jogszabaly (1.sz. fiiggelék 23. pont)
szerint.

(4) Hatarid6 nélkiil, visszavonasig az épités a kovetkezo teriileteken nem megengedett:

a) a kozlekedési teriiletek szabalyozasi terveken jelolt épitési teriiletén és
veédotavolsagan beliil,

b) a kdozmiilétesitmények és vezetékek biztonsagi dvezetén beliil e rendelet eldirasai
szerint,

€) a komaromi (szOnyi) szennyviztisztité telep 200 m-es védotavolsagan beliil (lako-
funkcio),

d) helyi védettségii természetvédelmi teriileteken.

(5) A tovabbtervezésre kijelolt teriileteken épitményt létesiteni a szabalyozasi tervek
jovahagyasa utan szabad.

Az egyes létesitmények engedélyezése esetén biztositando kornyezeti feltételek
27.§



1)

(2)

(3)

(4)

1)

@)

A levegé védelme

Levegoterhelést okozo tevékenységek folytatasa, 1étesitmények elhelyezése kizarolag
abban az esetben engedélyezhetd, ha az elérhetd legjobb technika alapjan jogszabaly-
ban (1.sz. fliggelék 24.pont), illetve az illetékes hatosag egyedi eljarasanak keretében
megallapitasra keriil0 kibocsatasi hatarértékeket teljesiteni tudja.

A kozigazgatasi teriilet az egyes légszennyezd anyagok szerint az alabbi zdna-
csoportokba tartozik (1.sz. fliggelék 25.pont):
a) kéndioxid: E,
b) nitrogéndioxid: C,
¢) szénmonoxid: F,
d) szilard (PMyp): O-I,
e) benzol: E
f) PM10 Arzén: D
g) PMjKadmium: E
h) PMj Nikkel: F
i) PMyo Olom: F
j) PMy Bez(a)pirén: B,

Leveg6tisztasag-védelmi szempontbol védelmi Gvezetet igényld tevékenység (1.Sz.
figgelék 18. pont) kizardlag a gazdasagi teriileteken és K-E2 Gvezetben kizarolag
abban az esetben engedélyezhetd, ha védd Gvezete lakoteriiletet, vegyes teriiletet,
udiildteriiletet, rekredcios célu teriiletet (kiilonleges teriilet - rekreacids tertilet,
zoldterlilet), tovabba természetvédelmi szempontbdl értékes teriiletet (természeti
tertilet, 6kologiai halozat teriilete, Natura 2000 teriilet) nem érint. Védelmi Gvezeten
beliil a vonatkozo jogszabalyban (1.sz. fiiggelék 27. pont) meghatarozott épiiletek nem
helyezhetok el.

Diffuz 1égszennyezést, kellemetlen szagot, biizt okoz6 tevékenységek kizarolag a
gazdasagi teriileteken és K-E2 dvezetben kizardlag abban az esetben folytathatok, ha
megfeleld technoldgiai alkalmazéasaval (pl. feliilet nedvesitése, elszivasi technologia) a
légszennyezd anyagok, ill. a blizanyagok kiilsé l1égtérbe vald kijutasa, ill. terjedése
megakadalyozhato.

28. 8§
A felszini- és felszin alatti vizek védelme

Almasfiizité a felszin alatti vizek és a foldtani kozeg szennyezdédéssel szembeni
érzekenysége szempontjabol érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriileten 1€vo
telepiilés (1.sz. fiiggelék 28.pont). A kozigazgatasi teriileten kizarolag olyan
tevékenységek folytathatok, ill. technologidk alkalmazhatok, amelyek soran a
vonatkozo6 orszagos érvényil jogszabalyokban (1.sz. fiiggelék 29.pont) eldirt, a felszin
alatti viz és a foldtani kozeg mindségi védelméhez sziikséges hatarértékek teljesithetok.

Uj beépitésre szant teriilet kizarolag abban az esetben alakithato ki, ha egyidejiileg a
terlileten a csatornahdlézat is kiépil. Meglévd beépitésre szant teriileteken
létesitmények kizardlag abban az esetben létesithetdk, ha a szennyvizek kozcsatorna-
halézatba vezetése biztosithato.

IB:

a légszennyezettség a 1égszennyezettségi hatarértéket és a tiiréshatart is meghaladja

C: a légszennyezettség a légszennyezettségi hatarérték és a tiiréshatar kozott van
E: a légszennyezettség a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van
F: a légszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem éri el



(3) A csatornahalozatba be nem kapcsolhatdé beépitésre nem szant teriileteken barmely
szennyvizet eredményez6 1étesitményre épitésiigyi hatosagi engedélyt adni kizarolag a
kornyezetvédelmi és viziigyi hatosadg altal elfogadott vizzard szennyviztarold, ill.
egyedi szennyvizelhelyezési kisberendezés (korszerli csatorna-kozmiipotlo) 1étesitése
esetén lehet. Szippantott szennyviz kizardlag kijeldlt szennyviztisztitdo telepre
szallithat6. A szennyvizek szikkasztdsa még atmeneti jelleggel sem engedhetd meg.

(4) Mezogazdasagi teriileten tragya, tragyalé kizarélag a vonatkozd jogszabalyban (1.sz.
fliggelék 30. pont) eldirt moédon gytijthetd, ill. tarolhato.

(5) Karos ¢és veszélyes anyagokat tartalmazd szennyvizek a kozcsatornaba, ill.
szennyvizgylijtobe nem vezethetok. A karos és veszélyes anyagokat tartalmazo
szennyvizeket a kozcsatornaba vezetés eldtt a telephelyen beliil el6tisztitani, ill.
elokezelni kell. A kozcsatornaba kizardlag a vonatkozd orszagos érvényll jog-
szabalyok (1.sz. fiiggelék 31. pont) eldirdsainak megfeleld szennyvizek vezethetok.

(6) Mezbgazdasagi Ovezetek teriiletén a felszin alatti vizkészlet hasznalata (pl.: 6ntozési
célra) kizarolag vizjogi engedély alapjan torténhet.

(7) A gazdasagi terilletecken a parkolo-felilletet kiemelt szegéllyel, hordalék és
olajfogoval, vizzaré modon kell kialakitani.

(8) A felszini vizek barmilyen jellegli szennyezése tilos. A vizfolyasok védelme
érdekében:

a) allattarto telep, komposztald telep a Duna legalabb 200 m-es korzetén beliil nem
1étesithetd.

b) az Osszegy(ijtott csapadékvizek, tisztitott szennyvizek élGvizfolyasba, ill.
befogadoba abban az esetben vezetheték, ha mindségiik a vonatkozd hatalyos
jogszabaly szerinti tigynevezett ,,4. un. altalanosan védett befogaddkra” vonatkozo
eloirasoknak (1.sz. fiiggelék 32. pont) megfelel.

C) novényvédelmi tevékenység a vizfolyasok kornyezetében a ndvényvéddszer veszé-
lyességétdl fiiggden 20-500 m-en beliil nem folytathato (1.sz. fiiggelék 33. pont).

d) a felszini vizek Ontisztulasanak elésegitése miatt a vizparti sdvban a természet-
kozeli ligeterddk, ligetes fas tarsulasok, természetkdzeli okoszisztémak veédelmeét

biztositani kell.
29. 8§

A termofold védelme

(1) Talajszennyezés veszélyével jard tevékenységek a szennyezést kizar6 (a
tevékenységtdl fliggben viz-, szénhidrogén-, stb. zaro) aljzaton végezhetdk.

(2) A termé6fold mindségének védelme érdekében a foldhasznositds soran a termdhely
Okologiai adottsagaihoz igazodo6 talajvédd gazdalkodast kell folytatni.

(3) A fejlesztési teriiletek kialakitasat ugy kell megvalositani, hogy a létesitmények elhe-
lyezése a kornyezd teriileteken a talajvédd gazdalkodas feltételeit ne rontsa. A miivelés
aloli kivonasokat a beépités iitemének megfelelden kell végrehajtani, a miivelés aloli
kivonasig az eredeti miivelési agnak megfelelo teriilethasznositast kell folytatni.

(4) A telkeken rézsiik kizardlag oly modon alakithatok ki, hogy a rézsi allékonysaga a
telek tertiletén beliil biztosithato legyen.



(5) A volt Timfoldgyar és a volt vordsiszaptarolok teriiletén épitmények, létesitmények
biztonsagos elhelyezéséhez figyelembe kell venni a talajvizszintingadozas mértékét, a
anyaghasznalatat  befolydsold  karos anyagtartalmat, amely tényezdkre a
talajmechanikai szakvéleményben ki kell térni.

30. §
Hulladékkezelés

(1) A keletkez6 telepiilési hulladékok rendezett gytijtését és a sziikséges 1d6kozonkénti
elszallitasat biztositani kell. A keletkezé hulladékok kizardlag a hatdlyos jogszabalyi
feltételeknek megfeleld hulladéklerako helyre szallithatok.

(2) Lako- és vegyes teriileten veszélyes hulladékot (1.sz. fiiggelék 34. pont) eredményezd
tevékenységek kizardlag a lakossdg alapfoku ellatasat szolgaldo tevékenységek
folytatdsa esetén engedélyezhetok (pl.: fotdlabor, gyogyszertar, fogorvos, javito-
szolgéaltatasok stb.).

(3) A gazdasagi teriileteken keletkez6 veszélyes hulladékokat az artalmatlanitasig, ill. az
elszallitasig a vonatkozo jogszabalyokban (1.sz. fliggelék 35. pont) el6irt modon,
hulladékfajtanként elkiilonitetten kell gytlijteni és kdrnyezetszennyezés nélkiil tarolni.

31.§
Kornyezeti zaj elleni védelem

(1) Zajt kibocsato, rezgést okozo 1étesitmény kizardlag abban az esetben iizemeltethetd, ill.
engedélyezhetd, ill. kdrnyezeti zajt okozo tevékenység abban az esetben folytathato,
ha az altala okozott kornyezeti zaj, rezgés a zaj ellen védendd Iétesitmények
kornyezetében a jogszabalyban (1.sz. fliggelék 36.pont) meghatarozott, illetve az
illetékes hatosag altal a Iétesitményre megallapitott zaj- ¢€s rezgésterhelési
hatarértékeket nem haladja meg.

(2) A kozlekedéstdl szarmazo kornyezeti zajszint a zaj ellen védendd 1étesitmények
kornyezetében a jogszabalyban (1.sz. fiiggelék 37.pont) meghatarozott hatarértékeket
nem haladhatja meg.

(3) Meglévo épiiletek atépitése esetén amennyiben az épiilet védendé homlokzata el6tt a
kozlekedési kornyezeti zajszint miatt a kiils6 téri zajterhelési hatarértékek nem
teljesithetok - zaj ellen védendd épiiletek, illetve helyiségek (pl. iroda, kollégium,
oktatasi intézmény stb.) kizarélag abban az esetben létesithetdk, ha a vonatkozo belsd
téri zajterhelési hatarértékek (1.sz. fiiggelék 38.pont) teljesiilnek. Ennek igazolasara az
engedélyezési tervnek akusztikai munkarészt - mely a védelem modjat meghatarozza -
tartalmaznia kell.

(4) Almasfiizit6 beépitésre szant teriiletei az alabbi zajvédelmi kategoriakba (1.sz.

fiiggelék 39. pont) tartoznak:

a) 1. zajvédelmi kategoriaba - udiil6teriilet, gyogyhely, egészségligyi teriilet, védett
természeti teriilet kijelolt része -: a Z, K-SP, K-T, K-R 6vezetekbe sorolt teriiletek,

b) 2. zajvédelmi kategériaba - kisvarosisas, kertvarosias, telepszeri beépitési
teriiletek -: a Lk, Lke 6vezetekbe sorolt teriiletek,

c) 3. zajvédelmi kategoridba - nagyvarosias, lakoteriilet, vegyes teriiletek -: a Ln, Vt
ovezetekbe sorolt teriiletek



d) 3. zajvédelmi kategoriaba - gazdasagi teriilet, kiilonleges teriilet -: a Gip, Gksz, K-E
¢s K-G ovezetekbe sorolt teriiletek.

32.§
Telepiilésképi és egyéb kornyezetvédelmi eléirasok

(1) Kozteriiletrél feltarulé rendezetlen, kedvezétlen latvany eltakarasa érdekében a
koztertilet feldl a latvanyt takar6 kerités, vagy tobbszintli ndvényzet létesitendo.

(2) A telepengedély alapjan gyakorolhato tevékenységek (1.sz. fiiggelék 40.pont) kizardlag
a gazdasagi terlileteken folytathatok.

(3) Robbanas- és tiizveszélyes, tovabba veszélyes anyagok felhasznalasa és tarolasa csak a
kornyezet veszélyeztetése, szennyezése nélkiill a vonatkozd biztonsagi és egyéb
eldirasok betartasaval folytathato.

33.§
Kozmiiellatas, kozmiilétesitmények

(1) A kozmiihalozatok és kozmiilétesitmények elhelyezésénél a hatalyos jogszabaly (1.sz.
fiiggelék 41. pont) eldirasait, valamint a megfeleld agazati szabvanyokat és eldirasokat
be kell tartani.

(2) A kozmilétesitmények agazati eldirasok szerinti védétavolsagait biztositani kell. A
védotavolsagon belill mindennemii tevékenység csak az illetékes iizemeltetd
hozzajarulasa esetén engedélyezheto.

(3) Uj kozmiivezetékek létesitésekor és egyéb épitési tevékenység (litépités, épitmény,
épiilet-, mutargyépités stb.) esetén a kivitelezés soran a meglévd kozmiivezetékek
nyomvonaldval, vagy kozmilétesitmény telepitési helyével {itk6z0 meglévd
kozmiivezetékek, vagy kozmiilétesitmények kivaltasat, vagy szabvanyos keresztezéseét
agazati eldirasok szerint kell kivitelezni.

(4) A meglévo kozmiivek egyéb épitési tevékenység miatt sziikségessé valo kivaltasakor,
vagy szabvanyos keresztezés kiépitésekor azoknak - sziikség esetén - egyidejli
rekonstrukcigjarol is gondoskodni kell.

(5) Epiiletek épitésére engedély csak az épitési Gvezeti, ovezeti elSirasoknak megfeleld
kozmiivesités biztositasa esetén adhato.

(6) A kozlekedésfejlesztést, a teriiletfejlesztést a kozmii agazati fejlesztési tervekkel
egyeztetni kell a célszerli kozos kivitelezés érdekében.

(7) A kozmivezetékek telepitésénél (atépitéskor és Uj vezeték létesitésekor) a gazdasagos
teriilethasznalatra figyelmet kell forditani. Utak alatt a kozmiivek elrendezésénél mindig
a tavlati 0sszes kozmi elhelyezési lehetdségét kell figyelembe venni.

(8) Kozmiivezetékek, jarulékos kozmiilétesitmények elhelyezésénél a telepiilésképi,
€pitészeti szempontokat, valamint a 33.§ (1) bekezdésében foglaltakat is figyelembe kell
venni.

(9) Mindennem épitési tevékenységnél a meglévd és megmaradd kozmiivezetékek, vagy
koézmtilétesitmények védelmérdl gondoskodni kell.

(10) Utépitésnél, utrekonstrukcional a tervezett kozmiivek egyidejii kiépitésérdl ill. a

crer

(11) Szennyvizkezelés, csapadékviz elvezetés



a) A talaj, a talajviz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek nem szakszeriien
kiépitett szennyvizszikkasztokkal valé szikkasztdsa (gyljtogodrokkel) még
atmenetileg sem engedélyezhetd.

b) A csatorndzatlan teriileteken a szennyvizcsatorna halézat megépitéséig atmeneti
kézmiipotld berendezésként - szigoruan ellenérzotten kivitelezett - zart szennyviz-
tarozd medencék létesitése engedélyezhetd. A zart szennyviztarozé6 medencékbdl az
Osszegylijtott szennyvizet a kijelolt szennyvizleiiritd helyre kell széllitani.

C) A nyilt arkokra vald esetleges szennyvizrakotéseket, valamint a felhagyott kutakba
torténd szennyvizbevezetéseket meg kell sziintetni.

d) A vallalkozasi teriileten keletkezd ipari szennyvizeket a telken beliil kell el6tisztitani
(olaj- zsir-, hordalékfogo, stb.), A szennyvizet csak a hatdsagok altal eldirt mértékii
elGtisztitas utan szabad a kdzcsatornakba bevezetni.

e) A VIZIG kezelésében 1évé vizfolyasok, vizfeliiletek partéleitél 6-6 m, az Onkor-
manyzati kezelésben 1évd vizfolyasok, vizfeliiletek partéleitdl 2-2 m, a nyilt arkok
mentén legaldbb az egyik oldalan min. 2 m, a masik oldalan min. 1 m szélességii sav
karbantartds szdmara szabadon hagyando.

f) A magasabban fekvo teriiletekrdl lefolyd csapadékvizek ellen a beépitett teriileteket
ovarkok létesitésével kell megvédeni. Az &varkok belteriileti nyilt arkokba
csatlakozésa el6tt hordalékfogok telepitése sziikséges.

(12) Villamosenergia ellatas

a) A kozépfesziiltségli 20 kV-os oszlopra fektetve épitett villamoshalézatok eldirdsok,
az MSZ 151 sz. szabvany szerint rogzitett biztonsagi 6vezetét szabadon kell hagyni.
A 20 kV-os vezeték védoétavolsaga kiiltertileten 5-5 m, belteriileten 2,5-2,5 m a sz&ls6
szalaktol. A szélso szalak tavolsaga 3 m.

b) A villamosenergia elosztd haldzatok fold feletti elhelyezése egyeldre teriiletgazdal-
kodasi szempontbol fennmarad, az utcabltorozasi és utcafasitasi lehetdség biztositasa
érdekében a halozatokat kozds oszlopsorra kell elhelyezni, a kozvilagitasi
lampatesteket tartd oszlopokra. Hosszabb tdvon a villamosenergia kozép- és
kisfesziiltségli, valamint a kozvilagitasi haldzatokat foldkabelbe fektetve kell épiteni.

(13) Gazellatas

a) Az érvényes eldirasok szerint a foldgazvezeték biztonsagi ovezete a foldgazvezeték
falsikjatol nagykozépnyomast vezeték esetén 9-9 m. A kozépnyomast vezetek
biztonsagi dvezete az atmérdtdl fiiggden jobbra-balra 3-5 m kozotti, a kisnyomasu
vezetéké 3-3 m.

b) Kbézépnyomasu foldgazellatasu teriileteken telkenként egyedi nyomasszabalyozokat
kell elhelyezni. A tervezett gdznyomasszabalyozok az épiiletek utcai homlokzatara
nem helyezhetéek el. A berendezés a telkek eldkertjében, udvaran, vagy az épiilet
alarendeltebb homlokzatara szerelhetdek.

(14) Elektronikus hirkozlés

a) Az elektronikus hirkozlési halozatot Iétesitésekor illetve rekonstrukciojakor
foldkabelbe, vagy alépitménybe helyezve f61d alatt vezetve kell épiteni.

b) A fold feletti vezetés fennmaradasaig, teriiletgazdalkodasi okokbdl, valamint az
utcafésitasi és utcabutorozasi lehetdségének a biztositasara a 0,4 kV-os, a kozvila-
gitasi és az elektronikus hirk6zlési szabadvezetéket k6zos oszlopsoron kell vezetni.

(15) Tavhoellatas



A meglévé magas vezetési tdvhovezetékek atépités, rekonstrukcid esetén terepszint ala
helyezenddk; 1) tavhovezeték épitése csak terepszint alatti vezetéssel engedélyezhetd.

34.§
Miiemlék- és telepiilésvédelem, régészeti lelohelyek védelme

(1) A régészeti lelohelyeken és kornyezetiikben a vonatkozd, hatalyos jogszabalyok (1.sz.
fliggelék 42. pont) szerint kell eljarni.

(2) A régészeti lelohelyeket a tervhez alatdmasztd munkarészként késziilt 6rokségvédelmi
hatastanulmany régészeti fejezete alapjan a bel- és kiiltertileti szabalyozasi tervlapok
tintetik fel. Az Almasfiizitd teriiletén ismert htisz régészeti lelohely tobbsége a
hatalyos jogszabaly (1.sz. fiiggelék 43. pont) alapjan altalanos régészeti védelem alatt
all, mint a Kulturalis Ordkségvédelmi Hivatal 4ltal regisztralt leléhely. A , Foktorok 1.”
nevll leldhely azonban jogszabaly altal fokozott régészeti védelem alatt all. A
lelohelyeken tervezett beruhazasok, illetve egyedi munkék esetében az emlitett torvény
alapjan kell eljarni.

- A Nagykolénia Ny-i felére is atnylo régészeti leldhelyen talalhaté kiemelten
veszélyeztetett romai kori temetd miatt az érintett teriileten barmilyen beruhdzast
megkezdeni csak részletes régészeti kutatast (részletes régészeti terepbejaras,
miiszeres felderités, probafeltards, tervasatas) kovetden, annak eredményeinek
ismeretében szabad.

- Az egykori Timfoldgyar teriiletén talalhatd régészeti leldhelyek teriiletén minden
foldmunkaval jard beruhazas eldtt a hatalyos jogszabaly (1.sz. fliggelék 43. pont)
alapjan proba-, illetve az alapjan megeldz6 feltarast kell végezni.

- Régészeti leldhelyet érintd utépités esetén a hatalyos jogszabaly (1.sz. fiiggelék 43.
pont) alapjan proba-, illetve az alapjan megel6z6 feltarast kell végezni.

- A Prépost-sziget teriiletén volt kozépkori kdpolna miatt az ott tervezett beruhazasok
elokészitése soran probafeltarasok sziikségesek.

(3) Amennyiben a kozigazgatasi teriileten jelentésebb foldmunkak soran régészeti lelet
kertil felszinre, a munkalatokat fel kell fiiggeszteni, és a hatdlyos jogszabaly (1.sz.
fliggelék 43. pont) eldirdsai szerint kell eljarni.

(4) Milemléki védettség alatt allo épiilet, épitmény Almasfiizité teriiletén nem talalhato.
Helyi védelemre javasolt épitmények, emlékek:
— arégi temetd sirkdvei (031/2 hrsz.),
— asporttelep fobejarata a Nagykolonian (,,szocreal” szobrok), valamint
— avolt Timfoldgyar féépiiletének ,,szocreal” homlokzata.
Helyi teriileti védelemre javasolt a Nagykolonia lakdépiileteinek, valamint
kozintézményeinek épiilet-egyiittese, ezen beliil kiilondsen a Pet6fi tér beépitése.

(5) A jelentésebb gazdasagi teriiletek (volt Timfoldgyar, MOL) féut menti, kozteriiletrdl
lathatd savjaban a meglévo épiiletek atépitése, feljitasa, illetve 0j €pités esetén az
épitmények tomegének, homlokzatanak alakitasat, anyaghasznalatat, szinezését - elvi
engedélyezési terv szinten - az illetékes Tervtanaccsal (1.sz. fliggelék 4. pont)
véleményeztetni kell.

(6) A helyi értekek védelmérdl (mely szabalyozza a jogokat, kotelezettségeket) a
késObbiekben kiilon dnkormanyzati rendelet alkotando.



35. §

A telepiilés kozigazgatasi teriiletére készitendo tovabbi tervek

(1) A szabalyozasi tervlapokon tovabbtervezésre kijelolt teriileteken kiviil szabalyozasi terv
és helyi épitési szabalyzat készitendd a vonatkozo, hatalyos jogszabalyban (1.sz.
fiiggelék 44. pont) felsorolt esetekben a tervlapokon kiilon nem jelolt, legalabb
telektomb nagysagu teriiletekre. A szabdlyozasi terv és helyi ¢épitési szabalyzat
készitését az Onkormanyzat képviselS-testiilete rendeli el.

(2) A tervezett kozpark-teriiletekre kertészeti kiviteli terv készitendo.

V. ZARO RENDELKEZESEK
36. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napjan 1ép hatalyba. A rendelet kihirdetésérdl a jegyzo
gondoskodik.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejiileg a 10/2005.(V1.30.) sz. Onkorményzati rendelettel
jovahagyott helyi épitési szabalyzat hatalyat veszti.

(3) A rendelet a hatalyba 1€pését kovetden az 11, indul6 épitési tigyekre vonatkozik.

Almasfuzité, 2007. december 18.

Karansebesy Lukacs s.k. Molnarné dr. Taar Izabella s.k.
polgarmester jegyz6



1.sz. fiiggelék

1. Ingatlan-nyilvantartasrol szold 1997. évi CXLI. térvény, 2004. évi CXL. térvény
2. OTEK 10. §
3. OTEK 4. sz. melléklet
4. 252/2006.(X11.7.) Korm. rendelet szerint
5. melléképiilet: az épitési telken, épitési teriileten, illet6leg foldrészleten — az épitési ovezeti
eldirasok szerint — foépiiletnek nem mindsiilo épiilet, mely a foépiilet
rendeltetés szerinti hasznalatat egésziti ki
6. foépiilet: az épitési telken, épitési terlileten, illetoleg foldrészleten elhelyezhetd, az
épitési dvezetnek megfeleld rendeltetésli, meghatarozo utcaképet ado épiilet
7. hagyomanyos szerkezet és kialakitas: tradicionalis épitdanyagok (tégla, ko, fa, cserépfedés
/esetleg pala, hullampala kivételével !/) alkalmazasa, illet6leg az épitészeti
hagyomanyokhoz alkalmazkodo kiilsé megjelenés
8. OTEK 35.§
9. OTEK 31.§ (2) bek.
10. OTEK 1. sz, melléklet 54. bekezdés
11. OTEK 20.§ (4) bek.
12. OTEK 42.§ (7) bek.
13. OTEK 26.§
14. 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet, UT 2-1.201:2004. sz. K6zutak tervezése utiigyi miiszaki
eldiras
15. OTEK 36. § (6) bek. (A koziti kozlekedésrél sz616 tobbszor médositott 1988. évi 1.
torvény
16. OTEK 36. § (7) bek.
17. OTEK 42. § (10) bek.
22. OTEK 6-49.§
19. 21/1970. (V1.21.) Korm. rendelet
20. Partrendezési munkalatok a vizkezeld l1étesitési engedelye alapjan végezhetok.
21. A vizgazdéalkodasi Ovezetekben létesitmények kizarolag a viziigyi jogszabalyok és
hatosagi eldirasok, erddteriileteken tovabba az erddtorveény (1996. évi LIV. tv.) alapjan
helyezhetdk el. Epitményt hullamtérben, nem mentett teriileten elhelyezni csak a teriiletileg
illetékes VIZIG ¢és természetvédelmi hatosag, erddteriilet esetén tovabba az AESZ
hozzajarulasaval szabad.
22. OTEK 6-49.§
23.1997. évi LXXVIIL. torvény
24.21/2001. (1I.14.) Korm. rendelet eldirasai
25. 4/2002.(X.7.) KvWM rendelet szerint:
B: a l1égszennyezettség a 1égszennyezettségi hatarértéket €s a tliréshatart is meghaladja
C: a légszennyezettség a 1égszennyezettségi hatarértek és a tliréshatar kdzott van
E: a légszennyezettség a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van
F: a légszennyezettség az alsd vizsgalati kiiszobot nem éri el
26.21/2001. (I1.14.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet
27.21/2001. (I.14.) Korm. rendelet 6.§. (5) bekezdés
28. Az egyes telepiilések felszin alatti vizek €s a foldtani kozeg szennyezddéssel szembeni
érzékenysége szempontjabol torténd besorolasat a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
tartalmazza.



29. A vonatkoz¢ hatarértéket a 219/2004. (VIL21.) Korm.rendelet, 10/2000. (VI.2.) K6M-
EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet tartalmazza.

30. 27/2006. (11.7.) Korm. rendelet és 49/2001. (IV.3.) Korm.rend. hatalyos eldirasai

31. 220/2004. (V1. 21.) Korm. rendelet

32. 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet

33. Részletesen lasd: a novényvédelmi tevékenységrél szold 5/2001. (1.16.) FVM rendelet 5.
sz. melléklete

34.16/2001. (VI1.18.) KoM. rendelet 1.sz. melléklete

35. 98/2001 (V1.15.) Korm. rendelet

36. 8/2002. (II. 22.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklet

37. 8/2002. (II. 22.) KoM-EUM egyiittes rendelet 3. sz. melléklet

38. 8/2002. (II. 22.) KoM-EiM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet

39. 8/2002. (II. 22.) KoM-EUM egyiittes rendeletben meghatarozott teriileti kategoriak

40. 80/1999. (VI.11.) Korm. Rendelet

41. OTEK 8.§, 46-48.§

42. Régészeti jelentdségli teriileten, annak kdrnyezetében teriiletet felhasznalni, épitési telket
kialakitani és beépiteni csak a Kulturdlis Orokségvédelmi Hivatal altal eléirt médon és
elézetes hozzajarulasaval, tovabba a jogszabalyokban (mindenekeldtt a Kulturdlis 6rokség
védelmérdl szol6 2001. évi LXIV. torvényben) foglaltak betartdsaval szabad.

43. Kulturalis 6rokség védelmérdl sz616 2001. évi LXIV. térvény

44.1997. évi LXXVIIL. torvény 12.§ (2) bek. a-C) pontja



ALMASFUZITO K(")ZSEq ONKORMANYZAT
16/2007.(XI1.20.) OK. rendelete

....
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